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 . مقدمه 1-1

 کاربر گرامی!

محصول این EXP 4555از شما به خاطر خرید دستگاه  OKM GmbHمدیریت و تمامی پرسنل شرکت 

 شرکت سپاس گذاری می نمایند.

-Electroکار می کند که مخفف  EMSRبر مبنای سیستم EXP 4555  فلزیاب دستگاه              

Magnetic Signature Reading  وه بر علا .می باشد.خوانش سیگنال های الکترومغناطیسی به معنی

یافتن فلزات و اشیاء فلزی، این دستگاه قادر است که عوارض طبیعی خاک را نیز شناسایی و کشف نماید 

تگاه دسو فضاهای خالی زیر زمینی، گسل های زمین. همچنین  ، غارهامانند لایه های طبیعی زمین، حفره ها

این دستگاه  ابزاری بسیار مناسب جهت کشف و  غیر فلزی نیز می باشد.مدفون اشیاء  کشفدر به اق

تشخیص عوارض غیر طبیعی زیر سطحی زمین نظیر آرامگاه، گنج های مدفون، تجهیزات مکانیکی مدفون 

 مانند خطوط لوله و کابل های انتقال نیرو و مخازن زیر زمینی می باشد.

قادر است که اشیاء مدفون را از خلال انواع ساختار و رگه های متفاوت خاک بدون  EXP 4555دستگاه 

نیاز به حفاری زمین با دقت زیادی تشخیص داده و تعیین موقعیت نماید و نتایج مربوطه را نیز تجزیه و 

ان حفاری ا امکبالاخص در مناطقی که نیاز به کاوش ضروری بوده اماستفاده ازین دستگاه  تحلیل نماید.

و سریع  آسان و وجود ندارد، بسیار سودمند خواهد بود. هم چنین کاربری آسان و انعطاف پذیر این دستگاه

 نیز از مزایای چشم گیر آن است. الحصول بودن نتایج

با بهره گیری از تیم متخصصین کارآزموده، به شما اطمینان می دهیم که محصولات ما تحت کنترل کیفی 

 ند.محصولات می باشمتخصصین ما دایما در تلاش جهت ارتقاء فنی و بهینه سازی  ی باشند.متناوب م

کنیم  مینهایتان تضمین ل کاوشیکی از محصولات ما، حصول نتیجه ای را در خلا با خریداری یا استفاده

در  یدند؛ هم چنان که به خوبی می دامدفون به عوامل زیادی بستگی دارزیرا تشخیص و شناسایی اشیاء 

سراسر کره زمین انواع خاک های مختلف با ساختار و ویژگی های  متفاوت وجود دارند. ویژگی های 
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متفاوت و متغیر خاک می تواند در نتایج نهایی اسکن ها ایجاد اختلال نماید و یا نتایج را تغییر دهد. محیط 

، اسکن مرطوب یامحیط های ماسه ای و شنی و  و خاک رس متنوع یاهایی با آب های سطحی فراوان 

نمودن و کاوش خاک را دشوار می نمایند و احتمالا عمق نهایی دستگاه را نیز کاهش دهند و این امر شامل 

 ردد.گمی -اعم از هر مارک و مدلی  -تمامی دستگاه ها و تجهیزات آشکارساز 

سایت  بوه ب لطفاًاخت، کاربری و تست آن جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه شامل محل س

ما مراجعه نمایید یا با نمایندگی های فروش ما تماس بگیرید. تمامی محصولات ما تحت کنترل، تست  و 

می باشند و با در نظر گرفتن این نکته، تغییر محتویات این دفترچه راهنما بدون هشدار بهینه سازی دایمی 

 قبلی محتمل است.

از فو پیشرفت هایی که در خلال  دستاورد هاتمام  از د که این شرکت ضروری می داند کهبدیهی می نمای

تحقیقات و توسعه شرکت کسب نموده است، محافظت تام نماید. البته شرکت سعی می کند که در  های

 چهارچوب قوانین و مصوبات حقوق انحصاری و ثبت نشان تجارتی عمل کند.

ه مطالعه این دفترچه راهنما اختصاص دهید تا با کارایی و نحوه عملکرد قدری از زمان خود را ب لطفاً

همچنین ما به شما پیشنهاد می نماییم تا در خود کارخانه ما آموزش عملی  آشنا شوید.EXP 4555 دستگاه 

نحوه کاربری دستگاه تان را ببینید. سعی ما براین است تا شبکه ای جهانی از خدماتی چون آموزش، 

سایت ما مراجعه  وببه  لطفاًو پشتیبانی را به مشتریان مان ارئه کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر مساعدت 

 کنید.

 نکات مهم.  2-1

و ضمائم آن، به دقت این دفترچه را مطالعه کنید. این دفترچه EXP 4555 قبل از استفاده از دستگاه  لطفاً

 است. حاوی دستورالعمل کار با دستگاه و موارد احتیاط لازم

کار آشکارسازی، مستند سازی و تحلیل ناهنجاری های زیر زمین و  و ضمائم آن EXP 4555دستگاه 

 وتریک کامپیآشفتگی های غیر طبیعی خاک را انجام می دهد. داده های ثبت شده از ساختار زمین به 

 ارائه دهد.ا ار تخصصی ماز نرم افز با استفادهمنتقل می شوند تا تصویری واضح از ناهنجاریهای زیرزمین را 
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 ود کهلذا  به کاربر توصیه می ش درین خصوص باید نکات اضافی مربوط به نرم افزار را نیز ملاحظه نمود

 دفترچه راهنمای نرم افزار مربوطه را نیز مطالعه نماید.

 . نکات کلی1-2-1

 توجه و احتیاط به هنگامیک ابزار حساس الکترونیکی می باشد، لذا EXP 4555با توجه به اینکه دستگاه 

اربرد کار با دستگاه و یا ک هنگامکار با آن ضروری است. هر گونه بی توجهی امنیتی و یا بی احتیاطی 

کاری آن، امکان دارد به واحد پردازش دستگاه و یا متعلقات و دستگاه در مواردی غیر مرتبط با زمینه 

 لوازم جانبی آن آسیب جدی بزند.

توجه نمایید که دستگاه دارای یک مدار داخلی ضد دستکاری می باشد که در صورتی که دستگاه به 

صورت نامناسب باز شود، سریعا دستگاه را تخریب می نماید. لازم به ذکر است که هیچ قطعه خاصی که 

 توسط کاربر قابل تعمیر باشد در داخل دستگاه وجود ندارد. 

 سلامتی . خطرات احتمالی برای2-2-1

اگر دستگاه به صورت مناسب و صحیح به کار گرفته شود، این دستگاه به صورت طبیعی هیچ گونه مخاطره 

برای بدن انسان به دلیل توان بسیار پایین شان  (HFS)ای برای سلامتی ندارد. سیگنال های فرکانس بالا 

 .زیان آور نمی باشند

 محوطه کاری پیرامون دستگاه. 3-2-1

ه را تا از بخار محیط باشید و دستگاقال دستگاه از یک محیط سرد به محیطی گرم، مواظب میعان هنگام انت

اه در برابر . توجه نمایید که این دستگنیندازیدتبخیر کامل میعانات احتمالی محیط مطمئن نشده اید به کار 

 دی می رسانند.آب مقاوم نیست و آب و قطرات ریز حاصل از میعان بخار محیط به دستگاه آسیب ج

 از کار با دستگاه در مجاورت میدان های مغناطیسی قوی نیز اجتناب نمایید. چنین میدان هایی ممکن است

 بدون حفاظ موجود باشند. سعی کنید که هنگام بلند گوهایالکتریکی بزرگ یا  مو تورهایدر مجاورت 

 متر از چنین تجهیزاتی فاصله داشته باشید. 55کار با دستگاه حداقل 
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 همچنین اشیاء فلزی سطحی نظیر قوطی های کنسرو،  میخ،  پیچ و مهره،  خاکروبه و خرده ریزهای فلزی

بر داده ها و اسکن های شما خواهند پراکنده، اسکن های شما را تحت تاثیر قرار میدهند و تاثیر منفی 

جهت حصول نتایج دقیق تر بهتر است هنگام کار با دستگاه هرگونه اشیاء فلزی را مانند تلفن  گذاشت.

همراه، ساعت، مچ بند، دسته کلید...از خود دور کنید. حتی از پوشیدن کفش یا پوتین با پنجه یا پاشنه فلزی 

 اجتناب کنید. 

 . ولتاژ کاربری4-2-1

 ه نمایید.هنگام کاربری از باتری مناسب استفاد ه این دستگاه با باتری کار میکند لذاتوجه کنید ک لطفاً

 

 

 . صحت داده ها5-2-1

 دلایل زیر رخ دهند:اشتباهات در داده ها و نتایج حاصله دستگاه ممکن است به یکی از 
 

  یشتر دستگاه ب سنسورهای) عمق هدف از حداکثر برد  سنسورهای دستگاهتخطی از حداکثر برد

 است(.

 .منبع تغذیه دستگاه )باتری ها( از حد مطلوب ضعیف تر است 

 .کابل های ارتباطی از حد مطلوب درازتزند 

  پردازشگر این دستگاه به ابزاری دیگر که در روند کارش ایجاد اختلال می کند خیلی نزدیک

 است. 

 ...شرایط جوی مانند توفان های الکتریکی، صاعقه 

 . تعمیر و نگهداری3-1

در این بخش شما یاد خواهید گرفت که چگونه از دستگاه خود و تمام متعلقات آن به نحو احسن و در 

گهداری نمایید تا ماندگاری دستگاه  بالا رود و  نتایج قابل قبولی را نیز ارائه دهد. در شرایط مطلوب ن

 لیست پایین دقیقا آن چه را که باید از آن ها اجتناب کنید آمده اند.

 ولت را به دستگاه وصل نکنید. 221ولت یا  111هشدار: هرگز جریان برق متناوب 
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 شده همراه دستگاه استفاده کنید. لطفاً جهت شارژ باتری ها فقط از شارژر ارائه

 

 آب و محیط های آبی 

 غلیظ گل و لای، رسوبات ماسه ای و گرد و غبار 

 دستگاه از دست( برخوردهای شدید و بر زمین افتادن )پایین افتادن 

 میدان های مغناطیسی شدید 

 به صورت مداوم دستگاه در معرض گرمای زیاد باشد 

برای تمیز نمودن دستگاه از یک تکه پارچه خشک و نرم استفاده کنید. جهت جلوگیری از آسیب های 

 احتمالی، حتما برای حمل و نقل دستگاه از جعبه مناسب مربوطه استفاده کنید.

ل از ، باتری ها را کاملا شارژ نمایید همچنین قبقبل از هر بار استفاده از دستگاه ،  نتایج بهترجهت حصول 

شارژ مجدد باتری ها ، اجازه دهید تا کاملا شارژ  آن ها تخلیه گردد. این امر طول عمر و کارایی باتری ها 

 را افزایش خواهد داد.

 

 

 . خطر احتمالی انفجار هنگام کاوش4-1

متاسفانه دو جنگ جهانی اخیر و دیگر منازعات بین کشورها، اثرات سوئی برجای گذاشته اند و خاک 

ی مانده ازین اقب مرگبار بسیاری از منطق زمین را تبدیل به مناطقی خطرناک و آلوده به مین و مواد منفجره

نگ ها نموده اند لذا در حین کاوش باید پتانسیل آلوده بودن خاک را به مواد منفجره مدنظر داشت. ج

بدین منظور هرگز بدون رعایت جانب احتیاط و نکات امنیتی و به محض دریافت سیگنالی دال بر وجود 

 ب های اولا باعث ایراد آسیبا  این کار  زیرا در واقع   فلز مدفون از طرف دستگاه شروع به حفاری ننمایید

مواجه  ممکن است که با خطرات احتمالی انفجار در ثانیجبران ناپذیری به یک یافته نادر باستانی بزنید 

 شوید.

نگ ز به رنگ خاک نزدیک به سطح زمین توجه کنید.  رنگ قرمز  یا  مایل به قرمز خاک  نشانگر آثار

 دقت نمایید  .تان، حتما به شکل هندسی آن ها نیز توجه کنیدزدگی است. علاوه بر توجه به خود یافته های

  .اشیاء منحنی یا گرد می توانند نشانه هشدار باشند
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دستگاه را خواهید آموخت که جهت انتقال داده ها از  USBدر این بخش شما با نحوه نصب درایورهای 

 بوطه د، بخش مرکامپیوتر خومتناسب با سیستم عامل ویندوز  لطفاًدستگاه به کامپیوتر ضروری می باشد. 

 را درین فصل به دقت مطالع کنید.

 

 

 مودفصل 

 USBب درایورهای نص 
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 XP. ویندوز 1-2

 می باشد. XP توضیحات این بخش مختص ویندوز

 XPوز دبر روی وین USB. نصب درایورهای 1-1-2

بسیار آسان است. بعد از اتصال دستگاه به کامپیوتر  XPوز دبر روی وین USBدرایورهای  نصب فرایند

 خود،  دستگاه را روشن کنید تا پیغام زیر روی مانیتور کامپیوتر ظاهر شود.

 
 

استفاده می کنید، پیغام زیر ظاهر خواهد شد که بیانگر ان  Service Pack 2ه ی نسخ  XPاگر از ویندوز 

  ه می باشد.نصب شد USB است که سیستم عامل ویندوز شما به دنبال آپدیت درایور

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و سپس روی گزینه  ""No, not this timeگزینه 

 
 

 ام ظاهر نخواهد شد.این پیغ XPدر نسخه های دیگر ویندوز 

گام ،  XPیندوز بر روی و USBنصب درایور.  2-1تصویر 

گام ،  XPبر روی ویندوز  USBنصب درایور.  2-2تصویر 
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کلیک   Nextرا انتخاب و روی "… Install software from a list"اکنون از پنجره زیر ، گزینه 

 کنید.

 
 

کلیک   Nextرا انتخاب و روی  "No search, select driver individually"حال از پنجره زیر گزینه 

 کنید.

 
 

( که شما باید درایور فایل را انتخاب نمایید و سپس 2-5می شود ) تصویر اکنون پنجره ای دیگر برایتان باز 

کلیک نمایید. بلافاصله پنجره ای دیگر برایتان گشوده خواهد شد که در Data carrier بر روی گزینه 

 را انتخاب نمایید. این فایل را در شاخه OKM_LE.INFکلیک نموده سپس فایل   Searchآن روی گزینه 

 سومگام ،  XPبر روی ویندوز  USBنصب درایور.  2-3تصویر 

 چهارمگام ،  XPبر روی ویندوز  USBنصب درایور.  2-4تصویر 
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\Drivers\usb_cable   از سی دی نرم افزار دستگاه بیابید. سپس بر روی گزینهOpen  سپسOK  و

 کلیک نمایید تا نصب فایل آغاز شود. Nextنهایتا 

 
 

 بر روی کامپیوتر شما ظاهر خواهد شد. 2-6تصویر  مشابهپیغامی  USBدرایور موفقیت آمیز  بعد از نصب

ر است و شما می توانید داده ها را از دستگاه به کامپیوتصب شده درایور مربوطه روی کامپیوتر شما ناکنون 

 منتقل نمایید.

 

 

 

 XPر روی ویندوز ب USB درایورهای. حذف 2-1-2

 از روی سیستم عامل خود به دلیل نصب ناقص و یا اشتباه آن هستید،  USBاگر مایل به حذف درایورهای

سمت چپ صفحه نمایش کامپیوتر خود کلیک کنید و سپس وارد منوی  پایین Start روی آیکون 

Control panel   2-7شوید مطابق تصویر. 

 پنجمگام ،  XPبر روی ویندوز  USBنصب درایور.  2-5تصویر 

 ششمگام ،  XPبر روی ویندوز  USBنصب درایور.  2-6تصویر 
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 دوبار کلیک کنید.  systemروی آیکونحال پنجره زیر برایتان باز می شود. 

 

 

و سپس روی گزینه  Hardwareباز می شود. نخست روی گزینه  2-9اکنون پنجره دیالوگ مطابق تصویر

Device manager .کلیک کنید 

 اولگام ،  XPبر روی ویندوز  USBحذف درایور.  2-7تصویر 

 دوم گام،  XPبر روی ویندوز  USBحذف درایور.  2-8تصویر 
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 USB Controllerافزار و نرم افزار های موجود ارائه می شود که شما باید گزینه حال یک لیست از سخت 

در دسترس  USBدر سمت چپ این گزینه، تمامی درایورهای      را بیابید. اکنون با کلیک روی علامت 

 به شما ارائه خواهند شد.

 
 

مربوطه احتمالا  USBدرایورتوجه شود حال موردی را که می خواهید حذف کنید علامت گذاری نمایید. 

کلیک نمایید تا گزینه منتخب شما         لیست شود.  پس از آن بر روی آیکون  OKM Quick Linkبا نام 

را انتخاب نمایید. حال  uninstallگزینه   Actionحذف شود.  هم چنین بدین منظور می توانید از منوی 

کار درایور مربوطه به کلی از این کلیک نمایید. با  ""OKگزینه پنجره زیر ظاهر می شود که در روی 

    می توانید اکنون دوباره درایور مربوطهدر صورت نیاز  روی سیستم عامل کامپیوتر شما حذف خواهد شد.

 سوم گام،  XPبر روی ویندوز  USBحذف درایور.  2-9تصویر 

 

 چهارم گام،  XPوز دبر روی وین USBحذف درایور. 2-15تصویر 

 
 ک
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 به طریقه صحیح نصب نمایید.

 

 

 Vista. ویندوز 2-2

 می باشد. Vista مختص ویندوز توضیحات این بخش

 Vistaبر روی ویندوز  USB. نصب درایورهای1-2-2

بعد از اتصال دستگاه به کامپیوتر،  آسان است.نسبتا  Vistaبر روی ویندوز  USBدرایورهای  نصب فرایند

 دستگاه را روشن نمایید تا پنجره پیغام زیر ظاهر شود. 

 کلیک کنید. Locate and install driver software (recommended)اکنون بر روی گزینه 

 

 
 

 

 کلیک کنید.  Don't search onlineحال پنجره زیر باز می شود که باید بر روی گزینه

 پنجم گام،  XPوز دبر روی وین USBحذف درایور. 2-11تصویر 

 اول گام،  Vistaوز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-12تصویر 
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ب درایور مربوط به نص، سی دی نرم افزار کامپیوتر تانر روی صفحه نمایش ب حال با ظاهر شدن پنجره زیر

USB  را داخل سی دی درایو کامپیوتر قرارداده روی گزینهNext .کلیک نمایید 

 
 
 

 کلیک کنید. "Close"، پنجره زیر باز می شود که باید روی گزینه USBر نصب درایو فرایندبعد از اتمام 

 
 وتر شما پایان یافته است که با اعلان پیغام زیر همراه است.بر روی کامپی USBنصب درایور  فراینداکنون 

 دوم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-13تصویر 

 سوم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-14تصویر 

 چهارم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-15تصویر 
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 Vistaویندوز  بر روی USB. به روز رسانی درایورهای 2-2-2

یا در صورتی که نصب اولیه با اشکال  و Vistaبر روی ویندوز  USBجهت به روز رسانی درایورهای  

 شوید. Control panelوارد  startاز منوی  مطابق تصویر زیر مواجه باشد،
 

 

 

 

 

 

 

 .دیرا انتخاب کن ""View hardware and devicesحال در پنجره فرا رو گزینه 

 

 پنجم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-16تصویر 

 اول گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-17تصویر 

 دوم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-18تصویر 
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شوید. در لیست باز شده زیر گزینه  Device manager  واردکلیک نموده   systemاکنون روی آیکون 

Other Devices رد رنگ در کنار آن قرار دارد. هشدار آیکون درایور مربوطه با یک علامت هشدار ز

مربوط به دستگاه است. توجه نماید که در صورت  USBمربوطه به معنی وجود اشکال در نصب درایور

نصب صحیح و بدون نقص درایور مذکور بر روی سیستم عامل کامپیوتر شما، در آن صورت در لیست 

دستگاه نمایش داده می شود. اکنون بر روی  "Universal Serial Bus Controllers"مربوطه زیر گزینه 

بدین  نتخاب نمایید. هم چنینارا  ""..Update Driver Softwareمربوطه کلیک راست نموده گزینه 

 ""..Update Driver Software بر روی گزینه  Actionاز منوی  دستگاه مربوطه می توانید با انتخاب منظور

 کلیک نمایید.

 

  

به روز رسانی  فرایند( گشوده خواهد شد و از شما سوال می شود که  2-25با این کار پنجره زیر ) تصویر 

انجام شود و یا به صورت دستی و با اعمال کنترل شما. گزینه دوم  خودکارنرم افزار مربوطه به صورت 

 دستی را انتخاب نمایید.  فرایندیعنی 

 سوم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-19تصویر 
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دقیق محل  آدرسفرا رویتان گشوده خواهد شد که از شما  2-21ی جدید مطابق تصویر اکنون پنجره ا

 وردرایذخیره درایورهای مربوطه را می پرسد که معمولا سی دی نرم افزار مربوطه یا پوشه ای که شما 

وی ر سایت ما دانلود کرده اید می باشد. آدرس دقیق را در باکس مربوطه وارد نمایید و بومربوطه را از 

  تا نصب و به روز رسانی انجام شود. کلیک کنید  Nextگزینه

 
 

پنجره زیر ، مربوطه بر روی کامپیوتر شما USBنصب و به روز رسانی درایور رایندفدر صورت اتمام موفق 

 ظاهر خواهد شد.

 چهارم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-25تصویر 

 پنجم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-21تصویر 
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 را کلیک کنید تا پنجره فوق بسته شود. Closeکه گزینه 

 . باز گردید  Device managerبه  فراینداکنون جهت اطمینان از صحت 

در  OKM Quick Linkاکنون باید در لیست ظاهر شده تحت نام درایور  در صورت نصب شدن صحیح

 نشان داده شود. Universal Serial Bus Controllersزیر گزینه 

 
 

 ششم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-22تصویر 

 هفتم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-23تصویر 



 24                                                                                                             فلزیاب روژشرکت              

 

  www.Okmkurdish.com 

 Vistaبر روی ویندوز  USB. حذف درایورهای3-2-2

شوید و پس از یافتن  Device managerوارد  Vistaبر روی ویندوز  USBبه منظور نصب درایورهای

ا انتخاب نمایید. همین کار را می توانید ر Uninstallدرایور مربوطه، روی آن کلیک راست نموده گزینه 

 نیز انجام دهید.    Actionاز منوی

 
 

را  ""Delete the driver software for this deviceپنجره زیر گشوده خواهد شد . چک باکس 

 کلیک کنید. OKب کنید و روی گزینه انتخا

 
 

 اکنون درایور مربوطه از روی سیستم عامل کامپیوتر شما به طور کامل حذف شده است.

 اول گام،  Vistaوز دبر روی وین USBحذف درایور. 2-24تصویر 

 دوم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBحذف درایور. 2-25تصویر 
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 7. ویندوز 3-2

 می باشد. 7توضیحات این بخش مختص ویندوز 

 7ویندوز بر روی  USBنصب  درایورهای. 1-3-2

اندکی با نسخه های قبلی ویندوز که قبلا بیان شدند متفاوت   7بر روی ویندوز  USB نصب درایور فرایند

کامپیوتر خود متصل کنید و اطمینان حاصل نمایید که دستگاه  USBدستگاه را به یکی از پورت های  است.

را نصب نماید مربوطه  USBسعی می نماید که آخرین نسخه درایورهای  7روشن می باشد. حال ویندوز 

 که با نمایش پیغام زیر همراه است.

 
 

 نشان می دهد تا شما را آگاه سازد که نصب ناموفق بوده است.بعد از مدت کوتاهی ویندوز پیغام زیر را 

 
 

 شوید. Control panelوارد  startاکنون از منوی 

 
 را انتخاب کنید. Hardware and Soundگزینه  Control panelپس از ورود به 

 اول گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور . 2-26تصویر 

 دوم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور . 2-27تصویر 

 سوم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور . 2-28تصویر 
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 را انتخاب کنید.  Device managerاکنون از پنجره ای که فرا رویتان باز می شود گزینه 

 
 

آیکون درایور مربوطه با یک علامت هشدار زرد رنگ در  Other Devicesدر لیست باز شده زیر گزینه 

مربوط به دستگاه است.  USBکنار آن قرار دارد. هشدار مربوطه به معنی وجود اشکال در نصب درایور

توجه نماید که در صورت نصب صحیح و بدون نقص درایور مذکور بر روی سیستم عامل کامپیوتر شما، 

نمایش داده می  "Universal Serial Bus Controllers"در آن صورت در لیست مربوطه زیر گزینه 

 ارمچه گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-29تصویر 

 پنجم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-35تصویر 
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را  ""..Update Driver Softwareشود. اکنون بر روی دستگاه مربوطه کلیک راست نموده گزینه 

 بر روی گزینه  Actionاز منوی  دستگاه مربوطه می توانید با انتخاب بدین منظور نتخاب نمایید. هم چنینا

Update Driver Software.."" .کلیک نمایید 

 

  

 

به روز رسانی  فرایندخواهد شد و از شما سوال می شود که ( گشوده  2-32با این کار پنجره زیر ) تصویر 

انجام شود و یا به صورت دستی و با اعمال کنترل شما. گزینه دوم  خودکارنرم افزار مربوطه به صورت 

 دستی را انتخاب نمایید.  فرایندیعنی 

 ششم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-31تصویر 
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دقیق محل  آدرسفرا رویتان گشوده خواهد شد که از شما  2-33اکنون پنجره ای جدید مطابق تصویر 

 وررایدذخیره درایورهای مربوطه را می پرسد که معمولا سی دی نرم افزار مربوطه یا پوشه ای که شما 

سایت ما دانلود کرده اید می باشد. آدرس دقیق را در باکس مربوطه وارد نمایید و روی  بومربوطه را از 

 کلیک کنید تا نصب و به روز رسانی انجام شود.   Nextگزینه

 
 

مربوطه بر روی کامپیوتر شما، پنجره زیر  USBنصب و به روز رسانی درایور فراینددر صورت اتمام موفق 

 ظاهر خواهد شد.

 هفتم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-32تصویر 

 هشتم گام،  7وز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-33تصویر 
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 بسته شود.را کلیک کنید تا پنجره فوق  Closeکه گزینه 

 . باز گردید  Device managerبه  فراینداکنون جهت اطمینان از صحت 

در  OKM Quick Linkدر صورت نصب شدن صحیح درایور اکنون باید در لیست ظاهر شده تحت نام 

 نشان داده شود. Universal Serial Bus Controllersزیر گزینه 

 
 

 نهم گام،  7وز دبر روی وین USBنصب درایور. 2-34تصویر 

 دهم گام،  Vistaوز دبر روی وین USBآپدیت درایور. 2-35تصویر 
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 7ز بر روی ویندو USB. حذف درایورهای2-3-2

شوید و پس از یافتن درایور  Device managerوارد  7بر روی ویندوز  USBبه منظور نصب درایورهای

ا انتخاب نمایید. همین کار را می توانید از ر Uninstallمربوطه، روی آن کلیک راست نموده گزینه 

 نیز انجام دهید.    Actionمنوی

 
 

را  ""Delete the driver software for this deviceپنجره زیر گشوده خواهد شد . چک باکس 

 کلیک کنید. OKب کنید و روی گزینه انتخا

 
 

 عامل کامپیوتر شما به طور کامل حذف شده است. اکنون درایور مربوطه از روی سیستم

 اول گام،  7وز دبر روی وین USBحذف درایور. 2-36تصویر 

 دوم گام،  7وز دینبر روی و USBحذف درایور. 2-37تصویر 
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 موسفصل 

 ویژگیهای فنی 
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بری دستگاه ارک فرایندارقام ارائه شده در زیر مقادیر میانگین می باشند و تغییرات جزئی در آن ها در خلال 

 محتمل است.

 .  واحد کنترل1-3

 میلی متر 225×  165× 295                                                                  ارتفاع (×  عرض ×  ابعاد ) طول 

 گرم 1355 حدوداً                   وزن ) بدون باتری ها (

 وات DC   ،22ولت  14.4الی   12                                                                                   ولتاژ کاربری

                                                                                                     IP 45کلاس امنیتی        

 ساعت 3 حدوداً                                 درجه سانتی گراد ( 25، دمای با شارژ کاملزمان کاربری ) باتری 

 +  درجه سانتی گراد                                            45الی   صفراز                                                                                 دمای کاربری

 +  درجه سانتی گراد                                            65الی   -25از                                                                               دمای نگهداری

 درصد 75الی  5                                                                                                                 رطوبت هوا

 خیر                                                                                                                         مقاوم در برابر آب

 TFTپیکسل 645× 485، وضوح  LEDاینچی  6.4                                                               نمایشگر

 بلوتوث                                                                                                           تکنولوژی انتقال داده ها

  Baud  115255                                                                                        انتقال داده ها حداکثر نسبت

 . کامپیوتر ) حداقل ملزومات (2-3

  GHz 1.5                                                                                                                               پردازنده 

 4x                                                                                                                                 سی دی درایو

 USB                                                                                                                     پورت انتقال داده ها

 55MB                                                                                                                              حافظه آزاد

 256MB                                                                                                            (RAM)حافظه کاری 

 MB, OpenGL-compatible 128                                                                          کارت گرافیک

 8ویندوز  /  7ویندوز  /  Vistaویندوز  /  XPویندوز                                                        سیستم عامل
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 FS – Thermoscan. دستگاه 3-3

 میلی متر 22×  12× 35ارتفاع (                                                                          ×   عرض×  ابعاد) طول 

 گرم 955 حدوداً  وزن                                                                                                                          

 DCولت  12اربری                                                                                                                    ولتاژ ک

                                             +  درجه سانتی گراد55الی   دمای کاربری                                                                                  از صفر

 +  درجه سانتی گراد                                            65الی   -25از                                                                                 دمای نگهداری

 درصد 75الی   5                                                                                رطوبت هوا                                 

 خیر             مقاوم در برابر آب                                                                                                            

 ی.  نشانگر لیزر1-3-3

 ( EN 65 826-1) بر حسب  2کلاس لیزر                                                                                             

 متر  55حداکثر     برد                                                                                                                          

 نانومتر   685الی    635طول موج لیزر                                                                                                  

 متر از یک میلی واتحداکثر توان خروجی                                                                                       ک

 . خواندن نتایج2-3-3

 +  درجه سانتی گراد                                            25الی   +15از                                                                       دمای بهینه سطح زمین

 Distance/spot size                                                                                                     8:1نسبت 

 درجه 7                                                                                                                                 میدان دید

 درجه سانتی گراد 5.51                                                                                 شخیص ) وضوح (قدرت ت

 درجه سانتی گراد 9                                                                                     اختلاف دما )حداقل تقویت(

 درجه سانتی گراد 1                                                                                   اکثر تقویت(اختلاف دما )حد

 . سوپر سنسور4-3
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 سانتی متر 155                                                                                                                        طول      

 گرم 775حدود                                                                                                                         وزن    

 Dual / Hi-Gain – Vertical - Geophysical Phase Reader – EMSR                                گیرنده  

 TCFX-51-A                                                                                                             کنولوژی سنسور ت

 GPR 25 cm. آنتن 5-3

 سانتی متر 25                                                                                                                                طول

 گرم 455حدود                                                                                                                              وزن 

 Dual Geophysical Phase Reader – EMSR                                                                        گیرنده

 TCFX-51-A                                                                                                              تکنولوژی سنسور

 GPR 55 cm. آنتن 6-3

 سانتی متر 55      طول                                                                                                                          

 گرم 495حدود                                                          وزن                                                                     

 Dual Geophysical Phase Reader – EMSRگیرنده                                                                        

 TCFX-51-A                                                                                                             تکنولوژی سنسور 

 GPR 75 cm. آنتن 7-3

 سانتی متر 75      طول                                                                                                                          

 گرم 625حدود    وزن                                                                                                                          

 Dual Geophysical Phase Reader – EMSRگیرنده                                                                        

         TCFX-51-A                                                                                                             تکنولوژی سنسور 

 GPR 155 cm. آنتن 5-3
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 سانتی متر 155                                     طول                                                                                          

 گرم 755حدود     وزن                                                                                                                          

 Dual Geophysical Phase Reader – EMSRگیرنده                                                                        

 TCFX-51-A                                                                                                             تکنولوژی سنسور 

 تن آشکارساز تونل. آن8-3

 سانتی متر 55     طول                                                                                                                          

 گرم 525حدود                                  وزن                                                                                             

 Dual Geophysical Phase Reader – EMSRگیرنده                                                                        

 TCFX-51-A                                                                                                             تکنولوژی سنسور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36                                                                                                             فلزیاب روژشرکت              

 

  www.Okmkurdish.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت.  در آمده اس جزئیاتفصل لیست تمام قطعاتی که همراه دستگاه به شما ارائه می شود با ذکر  در این

در این لیست تغییراتی ایجاد شود زیرا بعضی از قطعات همراه تجهیزات اصلی بعضی موارد ممکن است 
 باشد.(ارائه نمی شوند)خرید آن ها اختیاری می 

 

 

 

 ارمچهفصل 

 جزئیات تحویل   
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 Professional Plusنسخه  Professionalنسخه  شرح

 EXP 4555 1 1واحد کنترل 

 1 1 هدفون بیسیم

 GPR 1 1میله تلسکوپی آنتن 

 2 1 باتری با شارژر و آداپتور سیار

 GPR 25 cm 1 1آنتن 

 1 1 (Joystick)دسته کنترلر 

 1 1 راهنمادفترچه 

 2 1 جعبه حمل و نقل

 3D 1 1نرم افزار 

 USB 1 1کابل 

 1 1 سوپر سنسور

 1 اختیاری FS Thermoscanدستگاه 

 1 اختیاری GPR 55 cmآنتن 

 1 اختیاری GPR 75 cmآنتن 

 1 اختیاری GPR 155 cmآنتن 

 1 اختیاری آنتن آشکارساز تونل

 . لیست قطعات تحویلی دستگاه4-1جدول  
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 در این بخش چگونگی نصب و مونتاژ قطعات دستگاه جهت آماده به کار نمودن آن ارائه می گردد.

 

 

 

 

 جم پنفصل 

 مونتاژ و آماده سازی  
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 به نکات زیر توجه کنید.  لطفاًجهت کاربری ،   EXP 4555دستگاه فلزیاب  آماده سازیبرای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام اول:

 

 

 

 

 گام دوم:

 

 

 

 

 EXP 4500. نمای عقب دستگاه  5-1تصویر 

 .  اتصال آنتن به دستگاه   5-2تصویر 

 آنتن اتصالسوکت  باتری اتصالسوکت 

 USBسوکت 
 دگمه روشن/ خاموش

 Joystickسوکت اتصال 

سیم رابط آنتن مورد استفاده خود را به سوکت مربوطه بر روی 

های سیم انتدستگاه متصل نمایید. لطفاً به رنگ سوکت و حلقه 

 رابط آنتن توجه نماید که همرنگ باشند.

 

سیم رابط باتری را به سوکت مربوطه بر روی دستگاه متصل 

نمایید. لطفاً به رنگ سوکت و حلقه انتهای سیم رابط باتری توجه 

 نماید که همرنگ باشند.

 اکنون دستگاه را روشن نمایید.

 اه  به دستگ اتریب.  اتصال  5-3تصویر 



 41                                                                                                             فلزیاب روژشرکت              

 

  www.Okmkurdish.com 

 گام سوم:

 

 

 

 

توجه: اگر دسته کنترل در دسترس نباشد ، می توان از دگمه روشن/ خاموش استفاده نمود بدین شیوه  
 دستی انجام می شود. پیمایشکه با هر بار فشار دادن آن عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 به دستگاه  (Joystick). اتصال دسته کنترل  5-4تصویر 

اگر از حالت کاربری دستی برای اسکن گرفتن استفاده 

را به دستگاه متصل  (Joystick)می کنید، لطفاً دسته کنترل

 کنید.
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کسب خواهید نمود. تمامی EXP 4555در این بخش معلومات بیشتری را در مورد عناصر کنترلی دستگاه 

 اتصالات، ورودی ها و خروجی ها به صورت مفصل شرح داده می شوند.

 

 

 

 

 دستگاهعناصر کنترلی   

 م ششفصل 
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 . معرفی قطعات کلیدی دستگاه1-6

 شده اند.قطعات کلیدی دستگاه در تصویر زیر نشان داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده کنید. شده را ثبتناوبری و تمام اسکن های  از طریق صفحه نمایش دستگاه می توانید منوی کنترل

شکل به میله تلسکوپی وصل می شود و سوپرسنسور  Tاز طریق گیره مخصوص  GPR 25 cmآنتن افقی 

 نیز به آسانی با دست به حالت عمودی نگه داشته می شود.

 . واحد کنترل دستگاه2-6

واحد کنترل همان قسمت اصلی دستگاه و واحد پردازش داده ها می باشد و از طریق ان میتوان عملکردهای 

نتقل م ثبت و ذخیره  و یا به کامپیوتر می توان داده ها را  هم چنین دستگاه انتخاب نمود. ازمتفاوتی را 

 .نمود

 

 هدفون

 بند آویز

 واحد کنترل

 میله تلسکوپی آنتن ها

 سوپر سنسور

 شکل آنتنT گیره 
  GPR 25 cmآنتن

 باتری 

 EXP 4500. قطعات کلیدی دستگاه 6-1تصویر 
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 . نمای جلو1-2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل می شوند. جهت کاربری دستگاه کافی است  چند کارهتمامی عملکردهای دستگاه توسط ولوم 

خود قرار دهید سپس آن را به پایین فشار دهید تا ولوم مذکور را چرخانده و در وضعیت عملکرد دلخواه 

 عملکرد مورد نظرتان انتخاب شود.

پیچ تثبیت صفحه نمایش به منظور تثبیت وضعیت صفحه نمایش در حالت مطلوب شما در خلال اسکن 

 گرفتن کاربرد دارد.

 . نمای عقب2-2-6

 نمای خلفی واحد کنترل دستگاه را نشان می دهد. 6-3تصویر 

به منظور  USBتصال باتری و سوکت سیاه جهت اتصال آنتن ها می باشند. سوکت اقرمز جهت سو کت 

نیز جهت   Joystickاتصال دستگاه به کامپیوتر جهت انتقال داده ها به کامپیوتر می باشد. سوکت اتصال 

 دستی با دستگاه می باشد.  پیمایشاتصال آن به هنگام 

 نمای جلویی واحد کنترل.  6-2تصویر 

 ولوم کنترل چند کاره

 نصب بند آویز

 صفحه نمایش

 پیچ تثبیت صفحه نمایش
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 نمای خلفی واحد کنترل.  6-3تصویر 

 USBسوکت اتصال کابل 
 روشن/خاموشدگمه 

 Joystickسوکت اتصال 

 ریباتسوکت اتصال  ریباتسوکت اتصال 

 صفحه نمایش
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 ردهایاز عملکدر این بخش در مورد حالت های مختلف کاربری دستگاه بیشتر خواهید آموخت.  هر کدام 

 مختلف دستگاه  به صورت مفصل تشریح خواهند شد.

 

 

 

 تم هففصل 

 حالت های کاربری  
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ان اده های خروجی مطلوب دستگاه دارد به عنوحالت کاربری صحیح دستگاه اصولا بستگی به دانتخاب 

های مقدماتی در مناطق ناشناخته انجام پذیرند  پیمایشدر وجود دارند که باید  عملکرد هامثال بعضی از 

شما قرار دهند در حالی که  ممکن است عملکردهای دیگری از دستگاه  فرا دستتا دیدی کلی از منطقه را 

  ی  را به کمک نرم افزار پردازش داده ها ارائه دهند.داده های دقیق تر و منسجم تر

 زیر می باشد. مقدماتی ی حالت کاربریادار EXP 4555دستگاه 

 اسکن زمین (Ground Scan) 

حالت پیمایش و سنجش گرافیکی زمین به گونه ای که داده های حاصله جهت بررسی و تحلیل 

 بعدی، در حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شوند.

 موقعیت یابی دقیق (Pin Pointer) 

 کاربرد این حالت جهت تعیین موقعیت مکانی دقیق اهداف و ناهنجاری های کشف شده می باشد. 

  مغناطیس سنج(Magnetometer) 

 مغناطیسی زمین توسط مدار مغناطیس سنج یکپارچه داخلی دستگاه پیمایش

  اسکن تونل(Tunnel Scan) 

 در زیر زمین غار مانندسازی تونل، حفره و سایر فضاهای زمین جهت کشف و آشکار پیمایش

  اسکن معدن(Mineral Scan) 

 زمین جهت یافتن کان و رگه های معدنی طبیعی پیمایش

 اسکن گرمایی(Thermo Scan) 

 در این حالت می توانید تصاویر گرافیکی مادون قرمز از نحوه توزیع گرمایی زمین تهیه کنید.

  گرما نگاری(Thermo Graph) 

قادر به مشاهده و تحلیل نواحی مختلف  FS – Thermoscanدر این حالت به کمک دستگاه 

 زمین پیمایش شده از نظر اختلاف دما خواهید بود.

  تنظیمات(Setting) 

 جهت اعمال تنظیماتی از قبیل تغییر زبان، زمان، تاریخ، ولوم صدا، روشنایی صفحه نمایش و ... .
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  خروج(Exit) 

 کاربری و خاموش نمودن دستگاه از حالتجهت  خروج 
 

 بر روی واحد کنترل اصل دستگاه قابل انتخاب چند کارهتمامی حالات کاربری فوق توسط ولوم کنترل 

 و اعمال هستند.
 

 (Ground Scan). اسکن زمین 1-7

له ده های حاصپیمایش و سنجش گرافیکی زمین را می دهد به گونه ای که دا این حالت به شما امکان

جهت بررسی و تحلیل بعدی، در حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شوند. این حالت با تمام آنتن های 

 کاربرد ندارد. FS-Thermoscanولی همراه با دستگاه  دستگاه  قابل کاربری است

 

 

 

 

 

 

 

ن در اسکدر خطوط سیر مستقیم شروع نمایید.  سانتی متر 65الی  35اسکن را با نسبت القای پالس در هر 

اشد. هداف احتمالی می باولیه فقط به منظور کشف ا پیمایشنخست اعمال دقت زیادی لازم نیست زیرا 

در غیر این صورت معمولا کان و         مطابق آن چه گفته شد به دنبال چاله و حفره های احتمالی بگردید

 رگه های معدنی طبیعی کاوش خواهند شد.

از طریق این منو  نمایش داده می شود.  7-2بعد از انتخاب حالت کاربری اسکن زمین، منوی فرعی تصویر 

 می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

 

 انتخاب حالت اسکن زمین.  7-1تصویر

این حالت همان عملکرد اولیه شما جهت پایش زمین و یافتن  

ناهنجاری های زیر زمینی و اهداف مورد نظرتان می باشد. به 

نا گریز از حفر یک چاله میباشیم. هنگام دفن هر شیئی در هر حال 

لذا هنگام اسکن نمودن زمین ابتدا به دنبال آشفتگی احتمالی در  

متر حفر شده باشد،   1.5خاک منطقه بگردید. اگر چاله ای به عمق 

بعد از گذشت دو فصل )شش ماه ( از دفن آن، هنگام اسکن به  

 متر در سطح زمین آشکار خواهد شد.  2قطر تقریبی 
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 . گرفتن اسکن جدید1-1-7

 

 

 

 

 
 

 

 

  طول خط سیر اسکن(Field Length) 

متر و به منظور تعیین طول مسیر  55متر، ... و15متر،  5،  (Auto)این گزینه دارای انتخاب های اتوماتیک

خط سیر کاربر در هر اسکن می باشد و در واقع تعداد داده های اخذ شده در هر خط اسکن را مشخص 

لس های القایی متناسب با طول مسیر خط اسکن توسط تعداد پا (Auto)می نماید. در حالت اتوماتیک

ل و در خلا اسکن گرفتن فرایندخود دستگاه و به صورت خودکار انتخاب می گردد. بدین منظور با شروع 

هنگامی  و ه صورت منظم و بدون وقفه شروع به پیمایش و اخذ داده می نمایداولین خط اسکن،  دستگاه ب

ار دهید تا را یک بار فش چند کارهسکن رسیدید لازم است که دگمه کنترلی که شما به انتهای اولین خط ا

 منوی فرعی اسکن زمین.  7-2تصویر

بعد از فعال نمودن این حالت کاربری احتمالا لازم خواهد بود که 

 متفاوتی وجود دارندتنظیماتی چند را اعمال نمایید. پارامترهای 

منوی   7-3که بر فرآیند پایش تاثیر گذار هستند. در تصویر 

آن  که شما می توانید از خلال مربوطه نشان داده شده است

 پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

 

 گرفتن اسکن جدید از زمین(New Ground Scan) 

 جهت گرفتن اسکن گرافیکی تازه از زمین

  نمایش اسکن ها(Browse Ground Scan) 

 جهت مشاهده اسکن های ذخیره شده در حافظه دستگاه

 حذف همه اسکن ها(Delete All Ground Scan) 

 جهت حذف همه اسکن های ذخیره شده در حافظه دستگاه

 بازگشت به منوی اصلی(Back) 

 جهت اتمام فرآیند اسکن زمین و بازگشت به منوی اصلی

 

 پارامترهای اسکن زمین.  7-3تصویر



 49                                                                                                                                           شرکت فلزیاب روژ
 

www.Okmkurdish.com 

متوقف شود. حال دستگاه تعداد پالس های القا شده درین خط سیر را ذخیره نموده و به  پیمایش فرایند

 آن را اعمال می کند. صورت خودکار در تمام خطوط دیگر اسکن فعلی

 ردستی طول مسیر خطوط اسکن و د تا به صورممتر و ... ( ش 25 متر، 15متر،  5با انتخاب دیگر موارد ) 

 پالس های القایی در هر خط اسکن را تعیین می نمایید.واقع تعداد 
 

  حالت القای پالس ها(Impulse Mode) 

باشد   (Automatic)این حالت نحوه ثبت نقاط پیمایش شده را مشخص می نماید که به صورت خودکار

جهت زمین های هموار و بدون موانع طبیعی بهتر است که حالت خودکار  .(Manually)یا به صورت دستی

ن چه مطابق آ -انتخاب گردد. در این حالت دستگاه به صورت خودکار اقدام به پیمایش و ثبت داده ها 

 می نماید.  -که در بخش قبل بیان شد

 هر بار فشار دادن دگمه روشن/ خاموش و یا با Joystickدر حالت دستی دستگاه با هر بار به کارگیری 

در هر متر از خط   EXP 4555این حالت دستگاهر به ثبت یک نقطه پیمایش و اخذ داده می نماید. د اقدام

 پالس را القا می نماید. 6اسکن تعداد 
 

 ) شیوه اسکن نمودن ) موازی / زیگ زاگ 

 دو شیوه انجام پذیر است. این حالت شیوه عملی اسکن نمودن زمین را مشخص می کند که به

 (Parallel Mode)شیوه موازی .1

تمامی خطوط اسکن هم جهت می باشند و نقاط ابتدایی خطوط اسکن همگی بر خط شروع در این شیوه 

بدین گونه که تمامی خطوط اسکن از خط شروع آغاز و به نقطه انتهایی در خط پایان ختم       قرار دارند

 می شوند. 

 (Zig-Zag Mode)شیوه زیگ زاگ  .2

در این شیوه ی عمل خطوط اسکن هم جهت نمی باشند و نقطه پایان هر خط اسکن، نقطه شروع خط 

اسکن بعدی خواهد بود. در این شیوه باید دقت نمود که هنگام تغییر خطوط، جهت آنتن ها تغییر ننماید 

ه شمال باشد، در خط به عنوان مثال چنان چه جهت فلش روی آنتن دستگاه  در خط اسکن اولی رو ب
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اسکن بعدی نیز رو به شمال باقی بماند و تغییر نکند زیرا چرخش آنتن موجب بروز خطا در نتایج حاصله  

 واهد شد.خ

                                                   

    

                                   

    

 

 

 

 

 
 

ا انتخاب انتخاب نمایید. توجه کنید که ب چند کارهپارامتری را که می خواهید تغییر دهید با فشار دادن دگمه 

 نتخابپارامتر اهر پارامتر، رنگ زمینه آن به رنگ قرمز روشن در می آید. اکنون با چرخاندن دگمه مذکور 

ال ح را دوباره فشار دهید. چند کارهشده را به مقادیر مورد منظر خود تغییر دهید و جهت اتمام کار دگمه 

رنگ  علامت تیک سبز چند کارهامترها، جهت شروع اسکن با چرخاندن دگمه پس از انتخاب و تنظیم پار

آیا مایل هستید که " ظاهر خواهد شد و از شما می پرسد که   7-5را انتخاب نمایید. پیغامی مانند تصویر 

 را انتخاب کنید. "Yes"گزینه  چند کارهمجددا با چرخاندن دگمه  ."خط اول اسکن را آغاز نمایید؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 موازیشیوه ی  Zig-Zagشیوه ی 

 . شیوه های عملی اسکن گرفتن7-4تصویر 

 . انتخاب پارامتر ها و شروع خط اول اسکن7-5تصویر 
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می  پیمایشدستگاه شروع به  ""Yesبه محض فشار دادن دگمه مذکور و انتخاب گزینه نمایید کهتوجه 

 د.ینماید لذا لازم است که شما نیز با سرعتی مناسب و یکنواخت شروع به حرکت در طول خط اسکن نمای

ا مایل به آی "به محض پایان یافتن خط اسکن اول، دستگاه پیغامی را ارائه می دهد و از شما می پرسد که 

اسکن  فرایندرا انتخاب کنید و به  "Yes"در صورت تمایل گزینه  "شروع خط اسکن دیگری هستید؟

 تصویر گرافیکیم دهید و به همین منوال کل محدوده مورد نظر خود را اسکن نمایید. گام به گاادامه 

 ( روی صفحه نمایش دستگاه کامل خواهد شد. 7-6اسکن مورد نظر ) مشابه تصویر 
 

 

 

 

 

 

  

 . نمایش اسکن ها2-1-7

  

 

 

 

 
 

 رویتان باز می شود  پنجره زیر فرا چند کارهاکنون با فشار دادن دگمه 

 شما می توانید یکی از عملکردهای زیر را انتخاب نمایید.  و

 

 

 

 

در صورت وجود هدف، تصویر اسکن مورد نظر ابتدا باید داری زمینه آبی رنگ باشد. 

اشد. ای در زمین می ب هرنگ سبز موجود در تصویر نشانگر وجود چاله ای پر شده و یا حفر

رنگ نارنجی/ قرمز نشانگر وجود جسمی غیر فرو مغناطیسی در آن چاله می باشد. اجسام 

فلزی به طور طبیعی با رنگ قرمز برای اشیاء آهنی و رنگ آبی و قرمز برای اشیاء غیر آهنی 

نشان داده می شوند. هم چنین حفره و فضای خالی، ذخایر آب زیر زمینی و تداخلات 

مین با رنگ آبی نشان داده می شوند. کان ها و رگه های معدنی طبیعی نیز با ترکیبی از  ز

رنگ ها نشان داده می شوند. نکته قابل توجه در فرآیند اسکن گرفتن این است که اهداف 

   واقعی، با تکرار فرآیند اسکن تغییر موضع نمی دهند.

با انتخاب این گزینه توسط دگمه چند کاره،  لیستی از اسکن های 

قبلی ذخیره شده در حافظه داخلی دستگاه نمایش داده می شود. با 

چرخاندن دگمه مذکور اسکن مورد نظر را مشخص نمایید که در 

 صورت انتخاب زمینه آن به رنگ قرمز روشن در می آید.

 

 

 . انتخاب اسکن های ذخیره شده7-7تصویر 

مشاهده اسکن مورد نظر به صورت خط به خط و با جزئیات کامل. 

 ه چند کاره را بچرخانید. مجهت تسریع در مشاهده می توانید دگ

  جزئیاتدون و بیکجا اسکن مورد نظر به صورت سریع مشاهده 

 اسکن ها نمای گرافیکی. 7-6تصویر 
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 . حذف همه اسکن های ذخیره شده3-1-7

 رایندفبا انتخاب این گزینه تمامی اسکن های ذخیره شده در حافظه داخلی دستگاه حذف خواهند شد. این 

 غیر قابل بازگشت است. 

 و از  (Ground Scan)بدین منظور از منوی اصلی دستگاه گزینه 

 منوی فرعی باز شده گزینه حذف همه اسکن ها را انتخاب نماید.

 

 

 

 

آیا می خواهید تمامی فایل ها را  "که  حذف از شما سوال خواهد کرد فراینددستگاه جهت تاکید در  

تمامی اسکن های ذخیره شده در حافظه داخلی دستگاه حذف   "Yes"با انتخاب گزینه "حذف نمایید؟

 می شوند.

 در حالات کاربری زیر قابل اجرا می باشد. فراینداین 

 اسکن زمین (Ground Scan) 

 اسکن تونل(Tunnel Scan) 

 اسکن معدن(Mineral Scan) 

 اسکن گرمایی(Thermo Scan) 

 
 

  (Pin Pointer). حالت کاربری موقعیت یابی دقیق2-7

 . منوی فرعی انتخاب اسکن ها7-8تصویر 

 " Yes "در صورت انتخاب اسکن مورد نظر حذف 

 بازگشت به منوی اصلی

 ن هااسک حذف همه. 7-9تصویر 

 اسکن ها تایید حذف همه . 7-15تصویر 
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این حالت به منظور تعیین موقعیت مکانی دقیق اهدافی نظیر گنج های مدفون، فلزات و حفره ها و فضاهای 

سنسور  حالت ضروری است. اگر سوپر در اینخالی زیر زمینی کاربرد دارد. اتصال سوپرسنسور به دستگاه 

 است. یدهداف واقعی بسیار مفدر اختیار ندارید حتما آن را تهیه نمایید زیرا در تشخیص و تعیین موقعیت ا

سه حالت اساسی وجود دارند که شما می توانید از این عملکرد دستگاه بهره ببرید که عبارتند از تعیین 

ر روی این عملکرد را هم چنین می توان ب موقعیت دقیق یک جسم ، تفکیک اشیاء فلزی و تشخیص تونل.

 متخصصان ما در کارخانه تماس بگیرید. آب نیز از داخل قایق به کار گرفت. بدین منظور با

ه در هر جهت دلخواهی در این حالت کاربری هیچ گونه محدودیت خاصی وجود ندارد و شما آزادید ک

. این حالت کاربری بالاخص در مواردی که شما  هدفی احتمالی را کشف نموده اید و حرکت نمایید

 بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود.اکنون به دنبال دانستن جزئیات بیشتری از آن هستید 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لازم به ذکر است که ضروری است به هنگام حرکت سوپرسنسور به صورت عمود بر زمین و در جهت 

 ثابتی باقی بماند و چرخانده نشود.

حال به آرامی سوپرسنسور را بر روی هدف احتمالی از یک طرف به طرف دیگر آن حرکت دهید. بدیهی 

نمایید.  ایشپیماست که باید جهت تعیین موقعیت دقیق و ابعاد هدف، فضای بیشتری از لبه های هدف را 

گنال متفاوت سه نوع سیلهای واضحی از هدف به دست آیند.  چندین بار تکرار نمایید تا سیگنارا  فراینداین 

 وجود دارند که شما به کمک آن ها می توانید خواص ویژه هر هدفی را شناسایی کنید.

 فرو مغناطیسی دارای سیگنال مثبت و منفی هستند.اهداف 

 Pin Pointerحالت کاربری  . 7-11تصویر 
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مشخصه یک فلز فرومغناطیسی نظیر آهن است. سیگنال دارای دو دامنه مثبت )  سیگنال   7-12تصویر 

وجود  نشانگر مذکورقرمز رنگ( و دامنه منفی ) آبی رنگ ( است. چنان چه به دقت ملاحظه شود تصویر 

 زدو فلز فرومغناطیسی نزدیک به هم می باشد که اولی با دامنه مثبت )قرمز( و دومی با دامنه منفی)آبی( آغا

ن آمی شوند. توجه شود که ترتیب دامنه ها مهم نیست و بستگی به حرکت سوپرسنسور دارد و با حرکت 

 از یک طرف به طرف دیگر سیگنال ها مرتبا عوض می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  (Magnetometer). حالت کاربری مغناطیس سنج3-7

با انتخاب این حالت کاربری از منوی اصلی، شما قادر به اسکن زمین جهت یافتن اهداف فرومغناطیسی  و 

همچنین یافتن نواحی که خاک آن ها دارای مقادیر کمی آهن است می باشید. مشاهده نوسان نگار بر 

  می نماید.تشخیص اهداف فرومغناطیسی شما را قادر به روی صفحه نمایش دستگاه، 

 .  سیگنال فلزات فرومغناطیسی7-12تصویر 

 .  سیگنال فلزات  غیر فرومغناطیسی7-13تصویر 

ود سیگنال مشاهده میش 7-13هم چنان که در تصویر 

  قرمز() فقط دارای دامنه مثبت فلزات غیر فرومغناطیسی

افزون بر دامنه اصلی یک پیک کوچک نیز در  می باشند.

تصویر موجود می باشد که خاص فلزات گران بها نظیر 

طلا و نقره می باشد. در این جا نیز ترتیب پیک ها مهم 

 نیستند.

 اهداف غیر فلزی.  سیگنال 7-14تصویر 

 نشانگر سیگنال اهداف غیر فلزی است که   7-14تصویر 

این هدف می  می باشند.منفی )آبی( دارای دامنه  فقط

تواند یک جسم پلاستیکی دفن شده، حفره ، فضای خالی 

 یا تونل باشد.
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 و نیز با سوپرسنسور قابل استفاده می باشد.  GPRاین حالت کاربری با تمام آنتن های 

خاکی که  از نظر مغناطیسی خنثی باشد فعال نمایید در غیر این صورت سبب را فقط بر روی  ماگنتومتر

از فعال نمودن تمامی سیگنال های با جهت بالا ) قرمز(  نشانگر قطب  بروز خطا در نتایج خواهد شد. پس

تمامی سیگنال های با جهت پایین )آبی(  نشانگر قطب های  های مغناطیسی مثبت اشیاء فرومغناطیسی و

 مغناطیسی منفی اشیاء فرومغناطیسی می باشند.

 (Tunnel Scan). حالت کاربری اسکن تونل4-7

اربرد زیر زمینی ک غار مانندشناسایی و تشخیص تونل، حفره و فضاهای خالی این حالت کاربری جهت 

 دارد. اتصال آنتن مخصوص اکتشاف تونل در این حالت ضروری است.

 .  اسکن تونل جدید1-4-7

 7-17منوی دیگری مطابق تصویر  7-16بعد از انتخاب این حالت کاربری از منوی اصلی مطابق تصویر 

به  توضیحات بیشتر درین خصوص جهتگیرد تا نوع  القای پالس را انتخاب کنید. فرا رویتان قرار می 

 مراجعه نمایید. 7-1-1بخش 

) تیک سبز رنگ ( را انتخاب نمایید.   Start Scanningاکنون به نقطه شروع اسکن خود بروید و گزینه

 د کارهچنبا چرخاندن دگمه  "آیا آماده شروع پیمایش هستید؟ "پیغامی ظاهر می شود  و از شما می پرسد 

  را انتخاب کنید. "Yes"گزینه 

 انتخاب حالت کاربری  مغناطیس سنج.  7-15تصویر 
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 توجه نمایید که همزمان با انتخاب گزینه مزبور باید شروع به حرکت با سرعتی یکنواخت و مناسب نمایید. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 . نمایش اسکن های تونل2-4-7

 مراجعه کنید. 52می باشد. به توضیحات صفحه   7-1-2دقیقا مشابه بخش 

 . حذف همه اسکن های تونل3-4-7

 مراجعه کنید. 53می باشد. به توضیحات صفحه   7-1-3دقیقا مشابه بخش 
 

 . تکنیک های اسکن نمودن تونل4-4-7

طبیعی  کاوش کان های فرایندو دستورالعمل اسکن نمودن تونل و فضاهای خالی زیر زمینی همانند  فرایند

 است با این تفاوت که قدرت سیگنال دریافتی بیشتر و رنگ آبی زمینه تصاویر تیره تر خواهد بود.

شود.  داده می مربوطه، معمولا با یک فرورفتگی در قسمت بالای اسکن نشان 3Dتونل در نرم افزار  سیگنال

     این نرم افزار در بسیاری از موارد تونل، حفره و فضای خالی زیر زمینی را همانند آن چه که در تصویر

نج های مدفون می باشد، لذا تونل بسیار عریض تر از گچاله آمده نشان می دهد. از آن جا که  18-7

یگنال ا در فضای تونل باعث ماسکه شدن سسیگنال مربوطه بسیار ضعیف تر خواهد بود زیرا وجود حفره هو

های اعمال پارامتر دریافتی از تونل خواهد شد. در صورت آشکار سازی و کشف تونل توسط دستگاه،

 جهت تحلیل مناسب داده ها ضروری می باشد.  اسکنکنترل 

 

 القای پالس.  انتخاب حالت 7-17تصویر  .  انتخاب حالت کاربری  اسکن تونل7-16تصویر 
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فوق، اسکن ها در حالت کاربری عادی اسکن زمین و به شیوه اسکن موازی و خط به خط گرفته  در تصویر

 شده اند.

با دقت در سه نمای ارائه شده از اسکن فوق توسط نرم افزار، کاربر می تواند به آسانی محل تونل را 

 تشخیص دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی خواهد بود و مزیت آن در این است که نیازی به اسکن نمودن خط به خطمخصوص تونل یاب 

 نیست و تنها پیمایش یک خط اسکن کافی خواهد بود.  اسکن گرفته شده در حافظه داخلی دستگاه و

 در قسمت اسکن های تونل ذخیره می شود. 

 نمایش اسکن تونل از چند نما توسط نرم افزار مربوطه.  7-18تصویر 

ارسازی و نمایش تونل می مثالی دیگر از نحوه آشک 7-19 رتصوی

گونه که ملاحظه می شود هر چند که مقادیر کلی  باشد. همان

گوی لسیگنال چندان قوی نیستند اما با این وجود تکرارپذیری ا

 تصویر، کار تشخیص تونل را بسیار آسان نموده است.

برای شناسایی و تشخیص بهینه تونل دو روش جهت اسکن تونل 

وجود دارند. اولی روش اسکن نمودن خط به خط به شیوه موازی 

 می باشد که این حالت "اسکن زمین "با انتخاب حالت کاربری

 کاربری قبلا  تشریح شد.

می باشد. این  (Signal Line)نالروش دوم شیوه خط سیگ

 نتن و با اتصال آ "اسکن تونل "روش با  انتخاب  حالت کاربری 

 

 

 مثالی دیگر از تونل.  7-19تصویر 
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اسکن حتما بر روی یک خط راست حرکت نمایید  فراینداین روش و  در خلال  بسیار مهم است که در 

و ارتفاع آنتن نیز از سطح زمین همواره ثابت باقی بماند. لازم به ذکر است که چون طول آنتن مخصوص 

نگه  ر زمینبتونل یاب از سوپرسنسور کمتر است، لذا دقت نمایید که همواره در طول مسیر به شیوه عمود 

دیک تر کردن آنتن به سطح زمین خم نشوید. این آنتن به گونه ای طراحی داشته شود هم چنین به منظور نز

اشد تا بعضی از سیگنال های ضعیف محیطی را که سبب ایجاد ست تا اندکی از سطح زمین بالاتر بشده ا

 نویز در روند کار آنتن می شوند حذف نماید.

 اسکن توجه به چند نکته ضروری می نماید. فرایندقبل از شروع 
 

 یر اسکن را مشخص نمایید و از آزاد بودن مسیر و عدم وجود موانع طبیعی در طول مسیر مطمئن شوید.مس 

  مسیر مشخص شده حتما به خط مستقیم باشد . توصیه میشود طول مسیر را با کشیدن یک خط راست بر

 روی زمین یا با یک طناب  تعیین نمایید.

  اسکن، ارتفاع آنتن دستگاه از سطح زمین همواره ثابت باقی بماند. فراینداطمینان حال نمایید که در طول 

 .در طول مسیر با سرعت ثابت و یکنواختی حرکت نمایید تا فاصله بین پالس های القایی یکسان باشد 

 .اسکن کنترلی را نیز انجام دهید. اسکن کنترلی انجام مجدد همان اسکن دقیقا با همان پارامترها می باشد 

 

 تحلیل داده ها را نیز آسان تر می نماید. فراینداسکن گرفتن نهایتا  فرایندانجام صحیح و دقیق 

لازم به ذکر است که روش خط سیگنال اخیر الذکر، روشی بسیار دقیق و آزموده جهت تشخیص و مکان 

م د. هیابی تونل و حفره های عمیق تر می باشد و شانس بروز خطا را تا حد چشمگیری کاهش می ده

 چنین این شیوه جهت ارزیابی ابتدایی محدوده کاوش کاربرد دارد.

محل وقوع حفره با دایره ای قرمز مشخص شده است. ضروری است که با انجام اسکن   7-25در تصویر 

شده مطمئن شوید. توجه نمایید اهداف واقعی با  کنترلی از صحت داده ها و واقعی بودن حفره آشکار

 کن  تغییر موضع نمی دهند.اس فرایندتکرار 

رچه تونل ه عمق آشکارسازی دستگاه برای تونل بستگی مستقیم با ابعاد تونل دارد و  لازم به ذکر است که

 آن در اعماق بیشتری می باشد. به عنوان مثالآشکارسازی  دستگاه قادر به و بزرگتر باشد،  گشاد تر

زیاد برای دستگاه بسیار دشوار خواهد بود و دقت دستگاه کاهش  در عمقتشخیص یک تونل کوچک 

چشمگیری می یابد. همچنین در نظر داشته باشید که تعیین عمق دقیق تونل ناممکن است و عمق های اندازه 
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طراحی شده است تا عمق را از ابتدای شروع آشفتگی زمین تا   3Dنرم افزار گیری شده تقریبی هستند. 

 ه گیری کند.خود هدف انداز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (Mineral Scan). اسکن معدن5-7
 

 

 

 
 

اط از نق حقیقیهایی  پیمایشاز مثال های ارائه شده درین بخش همگی اسکن های واقعی بوده و داده ها 

داده  د کهنمایی هتوج اخذ شده اند. شمالی و آمریکای جنوبیآسیا، آمریکای آفریقا، مختلف زمین نظیر 

 متفاوت باشند.ها و نتایج شما ممکن است متناسب با نوع خاک منطقه کاوش شما 

ه های معدنی زیر زمینی، ضروری است که کاوش در منطقه گهنگام جستجوی معدن و یا ر نمایید کهدقت 

و سایر موانع احتمالی انجام پذیرد. این گونه موارد منطقه  ای پاک و عاری از زباله و خرده ریزهای فلزی

ا اغواکننده یو سبب ارسال سیگنال های اشتباه و  را کاهش می دهند فرایندرا آلوده کرده و شانس موفقیت 

 می شوند.

 شیوه خط سیگنال در تشخیص تونل.  7-25تصویر 

ون هستند کاربردی فدستورالعمل آتی برای کسانی که به دنبال کاوش گنجینه های مدفون و یا نهان گاه اشیاء مد

 معدنی می باشد.ه منظور کاوش کان ها و رگه های طبیعی  ندارد و تنها ب

 چنان که قصد کاوش گنجینه و یا دیگر سازه های مدفون را دارید لطفاً عملکرد دیگری از دستگاه را انتخاب کنید.
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نش نمایید مسیری را گزی هم چنین از موانع طبیعی یا غیر طبیعی نیز بهتر است تا حد امکان اجتناب شود.

ا ممکن است سبب بروز خطا در ریزکه در خلال آن از حرکات غیر ضروری سوپرسنسور اجتناب شود 

 اسکن طی همان مسیر اطمینان حاصل نمایید. فرایندنتایج شود. هم چنین از امکان تکرار 

 ارائه شده است. 95اطلاعات بیشتر در بخش اسکن کنترلی در صفحه 

 OKMو نه هیچ کدام از محصولات ژئوفیزیکی شرکت  Visualizer 3Dدقت نمایید که نه نرم افزار 

ل دفینه ها، کان و رگه های طبیعی و نیز مواد طبیعی خاک نیستند به عنوان مثاعنصر نوع قادر به تعیین دقیق 

نمی توانند دقیقا به شما بگویند که عنصر دفن شده طلا می باشد بلکه فقط قادر به تشخیص و تعیین موقعیت 

 ار مانندغ، شکاف و گسل های طبیعی، حفره ها و تونل و فضاهای خالی غیر آهنیلزات برحسب آهنی و ف

اصله آشکارسازی دقیق فلزات گران بها بستگی به نتایج حزمین می باشند.  زیر سطحیو دیگر ناهنجاریهای 

های  حلیل و آشنایی با دادههای متنوع از کان ها و  میدان های معدنی شناخته شده می باشد. با ت پیمایشاز 

 حاصله می توان داده های دیگر را نیز با مقایسه با آن ها تحلیل نمود.

به هنگام کاوش معدن، بسیار مهم و حائز توجه است که نواحی با احتمال بالای وقوع معدن را شناسایی 

قیت شما انس موفاین امر شکنید. بدین منظور میتوان از یک زمین شناس و تحقیقات وی کمک گرفت. 

ساختارهای زمین شناختی متفاوت منجر به نتایج متفاوت خواهند شد. در صورت  را افزایش خواهد داد. 

ی با ساختار زمین شناختی معلوم  تست  و آزمایش میدانی یامکان بهتر است همواره دستگاه را در محل ها

 مکان های متفاوت خواص زمین مشخص شود.معدن در نرم افزار مربوطه برای شما نمایید تا سیگنال های 

تار معدنی وت زمین نیز ساخشناختی متفاوتی دارند و احتمال حصول نتایج قطعی نخواهد بود.. عوارض متفا

 متفاوت آن در کاهش یا افزایش حساسیت و قدرت دریافت سیگنال سوپرسنسور موثر خواهند بود.

آشنایی  ته می شود که کاربر با دستگاه و عملکردهای آنهنگام اسکن گرفتم با دستگاه، فرض بر این گذاش

 کامل دارد.

حالت کاربری اسکن معدن فقط باید با سوپرسنسور به کار رود و انتخاب دیگر آنتن ها دقت عمل کافی 

 را در تشخیص ذرات معدنی خاک نخواهد داشت.
 

 .  اسکن معدن جدید1-5-7

 انتخاب کنید. با این کار منوی 7-21معدن را مطابق تصویر از منوی اصلی دستگاه حالت کاربری اسکن 
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 ودکار.دستی باشد و یا خ نمایید کهتازه ای فرا رویتان گشوده می شود تا حالت القای پالس ها را تعیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید. 49در صفحه 7-1-1به قسمت جهت توضیحات بیشتر 

) تیک سبز رنگ ( را انتخاب نمایید.   Start Scanningاکنون به نقطه شروع اسکن خود بروید و گزینه

ه با چرخاندن دگمه چند کار "آیا آماده شروع پیمایش هستید؟ "پیغامی ظاهر می شود  و از شما می پرسد 

 را انتخاب کنید.  "Yes"گزینه 

 توجه نمایید که همزمان با انتخاب گزینه مزبور باید شروع به حرکت با سرعتی یکنواخت و مناسب نمایید. 
 

 . نمایش اسکن های معدن2-5-7

 مراجعه نمایید. 52به صفحه جهت توضیحات بیشتر می باشد.  7-1-2دقیقا مشابه توضیحات بخش 
 

 . حذف همه اسکن های معدن3-5-7

 مراجعه نمایید. 53می باشد. جهت توضیحات بیشتر به صفحه  7-1-3بخش  دقیقا مشابه توضیحات
 

 . تکنیک های اسکن معدن4-5-7

 ند.و با به کارگیری سوپرسنسور قابل اعمال هست "اسکن معدن "تکنیک های زیر فقط در حالت کاربری 

 اسکن گرفتن می باشند. فرایندمطمئن شوید که همه باتری ها دارای شارژ کافی جهت اتمام  .1

انید انتخابی شما عاری از موانع می باشد و می تو پیمایشمسیر  شوید کهقبل از شروع پیمایش، مطمئن  .2

 بدون وقفه و به صورت منظم و یکنواخت در طول مسیر حرکت نمایید.

 انتخاب حالت القای پالس.  7-22تصویر  انتخاب حالت اسکن معدن.  7-21تصویر 
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 ایدب ططول این خمی پذیرد و   خط انجام فقط در طول یک   پیمایش فرایندتوجه داشته باشید که  

متر انتخاب می  25پیمایش های عادی زمین طولانی تر باشد. معمولا طول مسیر بیشتر از  نسبت به

 متر است که بنا به شرایط محیطی متفاوت است. 155تا  55گردد . انتخاب طبیعی بین 

 

 

ابتدا و انتهای مسیر پیمایش خود را مشخص نمایید و خطی راست را بر روی زمین بین این  بهتر است نقاط

دو نقطه در صورت امکان تر سیم نمایید. عدم حرکت بر روی خط راست در طول مسیر منجر به بروز خطا 

 در نتایج حاصله می شوند.

 

 

 

 

 

 را مونتاژ نموده و سوپر سنسور را به دستگاه متصل نمایید.  EXP 4555قطعات دستگاه  .3

 روشن نمایید و حالت کاربری اسکن معدن را از منوی اصلی انتخاب کنید.دستگاه را  .4

 را از منوی مربوطه انتخاب کنید.  "اسکن جدید معدن "گزینه  .5

 از منوی مربوطه حالت القای پالس)دستی یا اتوماتیک( را انتخاب کنید. .6

تا  5د. ارتفاع بمان دقت نمایید که در طول مسیر اسکن، ارتفاع سوپرسنسور از سطح زمین ثابت باقی .7

 سانتی متر مناسب است. هم چنین دقت کنید که به صورت کاملا عمود بر زمین نگه داشته شود.15

کن می خواهید که اکنون اس آیا "در پنجره ای که فرا رویتان باز می شود از شما پرسیده می شود که  .8

را انتخاب نمایید و بدون درنگ شروع به حرکت با سرعتی ثابت و  "Yes"گزینه  "را شروع نمایید؟

 یک نواخت نمایید.

در انتهای مسیر با فشار دادن دگمه چند کاره اسکن را متوقف نمایید. دقت نمایید که از لرزش  .9

 سوپرسنسور حین فشار دادن دگمه مذکور جلوگیری نمایید چون اثر سوئی بر اسکن خواهد داشت.

 پیمایش زمین در این حالت کاربری فقط در طول یک خط واحد انجام می پذیرد.

با آنتن مربوطه استفاده نمایید  GPSفعال  WAAS / EGNOS / MSAS(1)از یکی از سیستم های 

تا موقعیت مکانی دقیق نقاط ابتدا و انتهای مسیر را تعیین نمایید. این امر بالاخص بعد از تحلیل 

 موفق داده های حاصله بسیار مهم خواهد بود.
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گزینه  "آیا مایل به ذخیره کردن این اسکن می باشید؟"ن اسکن از شما سوال می شود که پس از پایا  .15

Yes"" .را به منظور ذخیره نمودن اسکن حاضر انتخاب نمایید 

یه می قابل رویت است اما توصدقت نمایید که هر چند که اسکن مربوطه بر روی صفحه نمایش دستگاه 

 شود که جهت تحلیل دقیق تر از نرم افزار مربوطه بر روی کامپیوتر استفاده نمایید.

 

 . تحلیل اسکن ها5-5-7

به  Visualizer 3Dبعد از انتقال اسکن ها به کامپیوتر،  اسکن مربوطه را در صفحه نمایش نرم افزار 

 می شود و آماده تحلیل  می باشد.دیده  7-23صورت یک خط راست مانند تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جهت مشاهده جزئیات بیشتر از اسکن می توانید نمای مشاهده آن را تغییر دهید. 

 نمای جانبی اسکن  در نرم افزار را نشان داده است. 7-24تصویر 

(1) WAAS (Wide Area Augmentation System), 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) 

MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System 

 

 
 

 انجام اسکن کنترلی در تایید نتایج حاصله بسیار مهم می باشد.

   Visualizer 3D نمایش اولیه اسکن در نرم افزار.  7-23تصویر 
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مثال واقعی از اسکن یک میدان معدنی طبیعی است. ناحیه  های لایت شده از تصویر که با   7-25تصویر 

ده است نشان گر میدان معدنی طبیعی می باشد. توجه نمایید که تشخیص این دایره زرد رنگ مشخص ش

ناحیه در تصویر در معرض تابش مستقیم نور آفتاب به صفحه نمایش کامپیوتر مشکل می باشد لذا بهتر 

لامکان در اها به دور از نورهای طبیعی و حتی است که امر تحلیل اسکن ها به منظور تشخیص بهتر رنگ 

 باشد.سایه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Visualizer 3D نمای جانبی اسکن در نرم افزار.  7-24تصویر 

 نمونه اسکن حقیقی از یک میدان معدنی طبیعی.  7-25تصویر 
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تجارب مکرر به دست آمده  از اسکن های زیادی در نواحی مختلف زمین، وجود این ناحیه  های لایت 

 معدن به اثبات رسانده است که البته تشخیص آن هم در تصویر چندان آسان نیست.شده رنگی را در اسکن 

نمونه حقیقی دیگری از یک اسکن معدن را نشان می دهد که  ناحیه  های لایت شده تصویر   7-26تصویر 

 با دایره زرد رنگ مشخص شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نشانه های وجود ماده ای غیر علامت مشخصه دیگری که باید در تصاویر اسکن ها بدان توجه شود، 

نمونه ای از وجود فلزی غیر آهنی در تصویر اسکن است.  7-27فرومغناطیسی در تصویر است. تصویر 

ا صفحه ب سازگاری تصویرجهت  لازم است که تصویر چنین اسکن هایی از نمای جانبی نیز دیده شوند.

 کلیک کنید "Minimize the difference in height "بر روی گزینه نمایش کامپیوتر از نظر ابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نی طبیعینمونه اسکن حقیقی دیگری از یک میدان معد.  7-26تصویر 

 نمونه سیگنال وجود ماده فرو مغناطیسی در اسکن.  7-27تصویر 
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از آن ناحیه  متعارفبعد از تعیین مقدماتی ناحیه کاوش، جهت تشخیص ابعاد میدان معدنی احتمالی اسکنی 

بیان شد گرفته شود. لطفاً در حین کاوش دقت نمایید  49همانند آن چه در بخش اسکن زمین در صفحه 

مر ممکن ا که سوپرسنسور در جهت و ارتفاع ثابتی باقی بماند و چرخش عمودی یا افقی نداشته باشد. این

بی اثر میکند. انتخاب شیوه موازی در عقیم و به سادگی رخ دهد که نتایج حاصله را  است خلال اسکن

 اسکن نمودن از وقوع این امر تا حد چشمگیری جلوگیری می کند.

 . مثال هایی دیگر1-5-5-7

 مثال های زیر موردی دیگر از اسکن واقعی یک رگه طلای طبیعی کشف شده در سودان شمالی می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 این مثال های اضافی نشان گر وجود رگه هایی از طلا در صخره هایی از کوارتز و ماسه سیاه می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

مثالی از یک سیگنال ضعیف به معنی آن که 
مکشوف عمق زیادی دارد و یا رگه معدنی 

 ذخیره معدنی کم می باشد.

 نمونه سیگنال ضعیف.  7-28تصویر 

 فرومغناطیسینمونه هدف غیر .  7-29تصویر 

 نمونه هدف غیر فرومغناطیسی
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 . تعیین موقعیت مکانی هدف6-5-7

سادگی و  این امر به بعد از کشف یک هدف،  بسیار مهم است که موقعیت مکانی آن را نیز تعیین نمایید.

  ( ممکن خواهد بود. F9با وارد نمودن طول مسیر در قسمت مربوطه در نرم افزار ) کلید 

 مربوطه به کمک نشان گرهای مکانی به نقطه دلخواه بروید.اکنون  می توانید در روی تصویر اسکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا می توانید موقعیت هدف  را ببینید هم چنین طول خط اسکن را در نوار پایین تصویر سمت در تصویر 

 راست خواهد بود.قابل مشاهده است. ابتدای اسکن به طور طبیعی از پایین صفحه سمت  چپ
 

 (Thermo Scan). اسکن گرمایی6-7

قابل استفاده می باشد. این  FS Thermoscanاین حالت کاربری فقط در صورت دراختیار داشتن دستگاه 

دستگاه کاربر را قادر می سازد تا نقشه گرمایی را از آن چه در زیر زمین و یا ورای دیوارها است تهیه کند.  

از این دستگاه، در کشف و مکان یابی اشیاء پنهان در  Thermo Scan و  Thermo Graphعملکردهای 

 داخل دیوارها یا حفره ها و غارهای باز،  مفید و کارآمد خواهند بود.

در این حالت کاربری شما قادر خواهید بود که نمایی گرافیکی از توزیع گرمایی منطقه کاوش را مشاهده 

مراجعه  49می باشد ) به صفحه  "اسکن زمین "ین حالت دقیقا مشابه حالت کاربری کنید. اسکن نمودن در ا

به دستگاه اصلی متصل خواهد شد. به   FS Thermoscanکنید( تنها با این تفاوت که به جای آنتن دستگاه 

 موقعیت و عمق هدف.  7-35تصویر 
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ه ایل بآیا م"محض انتخاب این حالت کاربری و تنظیم پارامترهای مربوطه، از شما پرسیده می شود که 

  "Yes"در صورت تمایل به انجام این کار گزینه   "می باشید؟ FS Thermoscan کالیبره نمودن دستگاه

 را انتخاب کنید و بعد از اتمام این کار دگمه چند کاره را فشار دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انتخاب مواجه هستید: میدانی می باشید. شما با دواکنون آماده اسکن 
 

 اسکن ناحیه به صورت معمولی .1

همانند یک آنتن متعارف برای دستگاه به کار می رود. دستگاه   FS Thermoscanدر این روش دستگاه 

را در دست گرفته و حس گر گرمایی آن را با زاویه ای مایل به سمت زمین مورد کاوش بگیرید. حال 

را بر روی  FS Thermoscanدستگاه با توجه به شیوه انتخابی اسکن خود ) موازی یا زیگ زاگ( 

 محدوده کاوش خود حرکت دهید.
 

 اسکن ناحیه از دور .2

به سمت نقطه  را با زاویه ای مایل در نقطه ابتدای ناحیه مورد کاوش بایستید و  حس گر گرمایی دستگاه

ا ب در این به حرکت گام به گام شما نیازی نیست بلکه در همان نقطه شروع بایستید و شروع بگیرید.

ناحیه مورد ، کاوش گرمایی خودبا دست  FS Thermoscan حرکت دادن آرام و یکنواخت دستگاه

بدین ترتیب می توانید ناحیه مورد نظر را از دور کاوش نمایید. می توانید نشان گر  را انجام دهید.نظر 

لیزری دستگاه را جهت تمرکز روی نقطه خاصی روشن کنید. این روش پیمایش بالاخص مناسب 

  Thermo Scanمنوی. 7-32تصویر  Thermo Scanآیکون .  7-31تصویر 
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خره رویه صال با این روش می توان مث می باشد به عنواننواحی صعب الوصول و دارای موانع طبیعی 

 های سخت و کوهستانی و دامنه پر شیب تپه ها و نواحی کوهپایه ای سنگلاخی را اسکن نمود.

بعد از پیمایش گرمایی ناحیه مورد نظر، نمای گرافیکی حاصل را می توان ذخیره نمود و جهت تحلیل 

استفاده  ن حالت تمامی عملکردهای نرم افزار مربوطه قابلبیشتر به کامپیوتر انتقال داد. توجه نمایید که در ای

می باشند به جز عملکرد تعیین عمق زیرا اختلاف دما فقط در سطح زمین پیمایش می شود و برای عمق 

 زمین مصداق ندارد. نواحی گرم تر به رنگ قرمز و نواحی سرد تر به رنگ آبی نشان داده می شوند.

ی باید نواحی آبی رنگ تصویر را مورد بررس فضاهای خالی زیر زمینی هستیدچنان چه در جستجوی حفر و 

 و بازبینی قرار دهید.

   FS Thermoscan. عناصر کنترلی دستگاه 1-6-7

 دستگاهنمای   .1-1-6-7

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دستگیره نگهدارنده:  جهت در دست گرفتن و نگهداری دستگاه حین کاوش.

 نمایشگر آنالوگ: جهت نمایش آنی داده ها

 نشانگر لیزری: جهت نشان دادن موقعیت مکانی نقطه ای خاص

 EXP 4555سیم رابط:  جهت اتصال به دستگاه 

 سیم رابط 

 دستگیره نگهدارنده

 نمایشگر آنالوگ

 حس گر گرمایی

 نشانگر لیزری 

   FS Thermoscanدستگاه نمای جانبی .  7-33تصویر 
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از طریق نمایشگر آنالوگ  داده ها به صورت آنی نمایش داده می شوند. میزان انحراف این نمایش بستگی 

 بیشتر 7-6-2به تنظیمات کالیبراسیون و حساسیت دستگاه دارد. در مورد کالیبره نمودن دستگاه در بخش 

دستگاه  صفحه نمایش آنالوگخواهید آموخت. با استفاده از ولوم کالیبره نمودن می توانید عقربه نشانگر 

را در مرکز تنظیم کنید و با استفاده از ولوم تنظیم حساسیت دستگاه می توانید دامنه داده های پیمایش شده 

 را تنظیم نمایید به گونه ای که دستگاه با اختلاف دمای کنونی سازگار شود.
 

 FS Thermoscan. کالیبره نمودن دستگاه 2-6-7

نمودن نشانگر لیزری در قسمت بالایی دسته قرار داده شده است. به کارگیری دگمه روشن و خاموش 

 نشانگر لیزری به دقت عمل شما خواهد افزود.

از طریق نمایشگر آنالوگ  داده ها به صورت آنی نمایش داده می شوند. میزان انحراف این نمایش بستگی 

بیشتر  7-6-2کالیبره نمودن دستگاه در بخش به تنظیمات کالیبراسیون و حساسیت دستگاه دارد. در مورد 

خواهید آموخت. با استفاده از ولوم کالیبره نمودن می توانید عقربه نشانگر صفحه نمایش آنالوگ دستگاه 

را در مرکز تنظیم کنید و با استفاده از ولوم تنظیم حساسیت دستگاه می توانید دامنه داده های پیمایش شده 

 ه ای که دستگاه با اختلاف دمای کنونی سازگار شود.را تنظیم نمایید به گون

 

 

   FS Thermoscanدستگاه نمای جلو .  7-34تصویر 

 نشانگر لیزریدگمه روشن/ خاموش 

 نمایشگر آنالوگ

 تنظیم حساسیت ولوم کالیبره
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 FS Thermoscan.  به کارگیری دستگاه 3-6-7

FS Thermoscan  محیط لذا امکان تشخیص اختلاف دمای سطحی  پیمایشدستگاهی است به منظور

 اشیاء و ساختار های متفاوت محیطی برحسب اختلاف دمای آن ها وجود دارد.

 رتند از:کاربردهای ممکن عبا
 

 

 

 

 

   

 
 

ه های حفر ظرفیت متفاوت جذب گرما توسط مواد مختلف، پارامتری مهم در تشخیص و آشکارسازی

 مدفون می باشد.

در طول روز زمین به علت تابش مستقیم آفتاب  و جذب گرما گرم می شود. در صورت وجود حفره و 

 فضای خالی زیر زمینی در یک ناحیه، میزان گرمای جذب شده توسط خاک آن ناحیه کمتر خواهد شد

 د.و در نتیجه آن قسمت در اسکن سرد تر ار نواحی مجاور ظاهر خواهد ش

در طول شب نیز زمین گرمای جذب شده در خلال روز را به محیط پس می دهد تا به تعادل دمایی به  

نواحی حاوی حفره های زیر زمینی سریع تر بدین تعادل دمایی می رسند  فرایندمحیط برسد. در خلال این 

 مجاور ظاهر خواهند شد.لذا باز هم سرد تر از خاک نواحی 

 

 

 

 

 

 

 ) کشف حفره ) تونل، غار، اتاق ، آرام گاه 

 نمایش بصری توزیع گرمایی ناحیه مورد کاوش 

 پیمایش اختلاف دمای عناصر محیط 

 
   FS Thermoscanدستگاه به کارگیری .  7-35تصویر 

  نمودار مقادیر گرمایی پیمایش شده  . 7-36تصویر 
 )متر( مسافت 

 (درجه سانتی گراد)  دما
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   FS-Thermoscanتسلسل گرمایی در یک پیمایش آزمایشی نشان می دهد. دستگاه  7-36تصویر  نمودار

دامنه یک تپه گرفته شده است سپس به آرامی از سمت چپ به سمت راست به صورت افقی به سمت 

متر افت دمای سطحی چشمگیری ملاحظه می شود که  14تا  6در مسافت بین  داده شده است.حرکت 

 ناحیه باشد. امکان دارد دال بر وجود حفره و فضای خال زیر زمینی در آن
 

 (Thermo Graph). نمودار گرمایی  7-7

می باشد. جهت انتخاب این   FS-Thermoscanنتایج پیمایش دستگاه  نمایش آنیجهت این حالت کاربری 

 نمود.متصل  EXP 4555به دستگاه  را FS-Thermoscanحالت کاربری باید دستگاه 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

با این حالت کاربری را می بینید. چنان که مشاهده می کنید شما نمودار حاصل از پیمایش  7-38در تصویر 

 این نمودار دارای دو بخش است.

  (Snap Shot)نمای گسسته  .1

این قسمت که در نوار پایین صفحه نمایش واقع شده است، افزایش یا کاهش آنی مقادیر پیموده شده 

بالانس نمودن زمین) کالیبره کردن دستگاه( ، نقطه صفر )یا همان  فرایندرا نشان می دهد. در خلال 

دمای مرجع( باید مشخص گردد زیرا بعد از آن تمامی داده ها به نسبت آن سنجیده خواهند شد و 

 افزایش دما و انحراف به چپ نشانگر نشانه کاهش دماست. معرفانحراف به راست نشانگر 

 (Trend Chart)روند نمودار  .2

 ش که در قسمت بالای صفحه نمایش قرار دارد نمودار بصری اختلاف دمای سطحی محیط در این بخ

  Thermo Graph.  انتخاب حالت کاربری  7-37تصویر   نمودار حاصله  . 7-38تصویر 

 نمای گسسته

 روند نمودار



 73                                                                                                                                           شرکت فلزیاب روژ
 

www.Okmkurdish.com 

 ثانیه است. 15بسته های  داده با زمان تناوب حدود 

ر صفحه نمایش به وضعیت  عقربه نشانگ این حالت کاربری  را می توان به منظور کالیبراسیون نیز به کاربرد.

 دقت نمایید. (Snap Shot)نمای گسسته  آنالوگ توجه نکنید بلکه به انحراف
 

 . تنظیمات8-7

 منوی تنظیمات برای شما گشوده می شود. ، EXP4555با انتخاب عملکرد تنظیمات از منوی اصلی دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است.منوی تنظیمات شامل گزینه های زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منوی تنظیمات دستگاه  . 7-45تصویر   تنظیمات دستگاه  . 7-39تصویر 

انتخاب زبان کاربری دستگاه شامل زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، فارسی، 

 روسی، بلغاری، ترکی و یونانی

  تنظیم تاریخ دستگاه 

  تنظیم زمان دستگاه 

  ولوم تنظیم صدای دستگاه 

  باز نشانی تنظیمات کارخانه 
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 خروج. 9-7

 می باشد.  EXP4555این گزینه جهت خروج از حالت کاربری و خاموش نمودن دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزینه خاموش نمودن دستگاه . 7-45تصویر 

هرگز از قطع اتصال  و یا خاموش نمودن باتری جهت خاموش نمودن دستگاه استفاده نکنید زیرا صدمات جدی 

 به قسمت کنترل دستگاه خواهد زد.
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هر کدام  میدانیدستورالعمل و EXP 4555شیوه های مختلف اسکن نمودن زمین با دستگاه در این بخش 

 ارائه می شود. ازین شیوه ها به صورت مفصل

 

 

 

 

 تم هشفصل 

 طریقه عمل میدانی  
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  قوانین کلی.  1-8

   OKMو تمام محصولات مشابه شرکت    EXP4555تبعیت از شش قانون کلی زیر در هنگام کار با دستگاه

لازم می باشد و شانس موفقیت شما را افزایش می دهند. بدیهی می نماید که رعایت نکردن این قوانین 

 احتمال موفقیت و بروز خطا در نتایج را افزایش خواهد داد.

ر آنتن باید د از چرخش و کج شدن آنتن )در جهت عمودی یا افقی( حین اسکن جلوگیری کنید. .1

 اسکن در جهت ثابتی باقی بماند. فرایندخلال 

اسکن در  ندفرایاز تغییر ارتفاع آنتن از سطح زمین حین اسکن جلوگیری کنید. آنتن باید در خلال  .2

 سانتی متر می باشد. 15تا  5ارتفاع ثابتی باقی بماند. ارتفاع مناسب بین 

آنتن را با سرعت ثابت و یکنواخت حرکت دهید. در شیوه القای پالس اتوماتیک باید سرعت حرکت  .3

ین ب اسکن ثابت باقی بماند و در شیوه القای پالس دستی باید فاصله ) زمانی و مکانی ( فرایندآنتن حین 

 پالس های متوالی یکسان باشد.

خط سیر اسکن باید خط مستقیم و بدون انحنا و قوس در طول مسیر باشد. بدین منظور در خلال مسیر  .4

 اسکن به آنتن یا دستگاه خیره نشوید بلکه همواره به جسمی چند متر دورتر از خود خیره شوید.

شما جهت اکتشاف اهداف مناسب می باشد. اطمینان حاصل نمایید که مساحت محدوده پیمایش شده  .5

متر کوچک تر باشند. اگر ابعاد یک اسکن از حد متعارف و 4 ×متر 4اسکن های اولیه نباید از ابعاد 

مناسب کوچک تر  باشد، اهداف اکتشافی به صورت کامل در اسکن ها ظاهر نمی گردند و نهایتا  

 تحلیل نتایج نیز دقیق نخواهد بود.

اسکن کنترلی مطمئن شوید. هنگام پیمایش یک محدوده لازم است که حداقل دوبار  ندفرایار انجام  .6

اسکن را تکرار نمایید تا از حصول نتیجه مطمئن شوید. اعتماد نمودن به یک بار اسکن  فرایندو یا بیشتر 

ه ب محدوده و انجام ندادن اسکن کنترلی،  منجر به حفاری های بی نتیجه از سوی کاربران خواهد شد.

 اسکن، اهداف واقعی تغییر موضع نمی دهند. فرایندبا تکرار  یاد داشته باشید که
 

 . دستورالعمل کلی اسکن 2-8

 به طور کلی باید همه اسکن ها از گوشه پایین سمت راست محدوده مورد نظر شروع شوند و خط به خط
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اسکن را به سمت چپ کامل نمایید به گونه ای که خط اسکن جدید در سمت چپ خط اسکن  فرایند

ر منتقل اسکن بسته به حالت انتخابی شما، اسکن مربوطه مستقیما به کامپیوت فرایندقبلی قرار گیرد.  در خلال 

 و یا در حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شود.

بسته به ساختار ناحیه مورد  اسکن را نشان می دهد. فرایندهر چهار نقطه محتمل جهت شروع  8-1تصویر 

 نظر خود، می توانید کاوش را از یکی ازین نقاط آغاز نمایید.

 

 

 

 

 

 

انتخاب شیوه اسکن ) موازی یا زیگ زاگ( و نیز تعداد  پالس های القایی ) نقاط پیمایش( که در خلال 

 می شوند  می توانند بسته به طول مسیر خط اسکن انتخاب و تنظیم شوند.یک خط اسکن ثبت 

 . شیوه اسکن 1-2-8

 چنان که گفته شد دو حالت برای اسکن وجود دارند.

 شیوه زیگ زاگ 

در این شیوه نقاط ابتدا و انتهای دو خط اسکن متوالی ، مجاور هم خواهند بود یعنی نقطه پایان خط 

اسکن بعدی خواهد بود. بدین ترتیب هم در خلال رفت و هم برگشت اسکن اولی نقطه آغاز خط 

 مسیر پیمایش می نمایید.
 

  شیوه موازی 

 تمامی نقاط ابتدای خطوط اسکن همواره در یک طرف محدوده کاوش واقع می شوند و شما فقط 

 نقطه شروع اسکن. انتخاب  8-1تصویر 

3 2 

4 1 

 
 بتدای خط اسکنا نقطه

 نتهای خط اسکنا نقطه
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گشته برط اسکن ، مجددا به سمت شروع در یک جهت اقدام به پیمایش می نمایید و پس از اتمام یک خ

 و خط اسکن جدیدی را هم جهت با خط اسکن قبلی شروع می نمایید.

 نمایی از هر دو روش را ارائه داده است.  8-2تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

ه  نوع کاوش اسکن ثابت باقی بماند. این فاصله بستگی ب فرایندفاصله بین دو خط متوالی اسکن باید در کل 

شما دارد. چنان که به دنبال اهداف کوچک می گردید  لذا فاصله بین خطوط اسکن را کمتر بگیرید. در 

 بین خطوط بیشتر باشد.پیمایش اولیه و یا در صورت کاوش اهداف بزرگ فاصله 
 

 . تنظیم تعداد پالس های القایی در طول مسیر پیمایش2-2-8

امکان تنظیم دستی تعداد نقاط پیمایش )پالس ها( قبل از شروع پیمایش وجود دارد. هم چنین می توان 

ایان پحالت اتوماتیک را برای این امر گزینش نمود تا تعداد نقاط پیمایش به صورت خودکار و بعد از 

 اولین خط اسکن انتخاب شود.

با تنظیم گشتن تعداد نقاط پیمایش دستگاه به صورت خودکار با رسیدن نقاط پیمایش به این عدد متوقف  

 می سود و منتظر می ماند تا شما خط اسکن دیگری را شروع نمایید. 

 انتهای ن به گاه را با رسیدپیمایش دستخودتان   شما باید روش انتخاب اتوماتیک تعداد نقاط پیمایش،  در

 اولین خط اسکن متوقف نمایید. از آن به بعد  و در خطوط اسکن بعدی دستگاه به صورت خودکار تعداد

 
 خط اسکن بتدایا طهنق

 ی خط اسکننتهاا قطهن

 . شیوه های  اسکن 8-2تصویر 

1 2 3 4 1 

2 4 

3 

 یشیوه مواز شیوه زیگ زاگ
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 تعداد نقاط پیمایش را متناسب با طول مسیر پیمایش تعیین و اعمال خواهد نمود.

 

 

 

 

انتخاب تعداد پالس ها در طول یک مسیر اسکن وجود ندارد  اما موارد توجه نمایید که قاعده مشخصی در 

 مختلفی وجود دارند که باد لحاظ شوند و از آن جمله:

 طول مسیر محدوده کاوش 

 اندازه و ابعاد اهداف مورد جستجوی شما 

 

ی متر سانت 15سانتی متر می باشد. مسافت کمتر از  35الی  15فاصله متعارف و مناسب بین خطوط اسکن 

اسکن را زمان بر می کند اما دقت عمل را افزایش می دهد و امکان  فرایندبین خطوط اسکن هر چند 

ف اشیاء کوچک را نیز فراهم می کند. جهت جستجوی اشیاء با ابعاد بزرگ تر فاصله بین خطوط شک

 این امر را واضح تر نشان می دهد. 8-3تصویر  اسکن را بیشتر نمایید.

 

 

 

 

مقایسه ای را بین تصویر حاصله از تعداد کم پالس ها و تعداد زیاد پالس ها انجام داده است.  8-4تصویر 

ملاحظه می شود که با انتخاب تعداد بیشتر پالس های القایی، تصویر حاصله واضح تر و دارای جزئیات 

 اشیاء کوچک نیز وجود دارد. بیشتری خواهد بود و امکان کشف

 

 

زیرا  اسکن را به خاطر بسپاریدلطفاً تعداد نقاط پیمایش ) تعداد پالس های القایی ( در طول یک خط 

بعد از اتمام اسکن و در مرحله انتقال اسکن ها به کامپیوتر دانستن این عدد ضروری است و باید آن را 

 در قسمت مربوطه نرم افزار وارد نمایید تا داده ها به صورت صحیح از دستگاه به کامپیوتر منتقل شوند.

 

 . انتخاب فاصله مناسب بین خطوط اسکن8-3تصویر 



 81                                                                                                             فلزیاب روژشرکت              

 

  www.Okmkurdish.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکن با )تعداد پالس های متفاوت( به خود تردیدی راه ندهید به عنوان مثال ابتدا ناحیه  فراینددر تکرار 

وسیعی را به صورت اجمالی و با فاصله خطوط اسکن بیشتر اسکن نمایید. سپس دوباره و این بار با انتخاب 

د هدفی را وتعداد پالس های بیشتر و فاصله خطوط اسکن کمتر و به دقت قسمت هایی را که احتمال وج

 در آن می دهید اسکن نماید.

طفاً در حین اسکن به حفظ سرعت ثابت و حرکت یکنواخت خود را در طول همه خطوط اسکن دقت ل

 نشان می دهد که در صورت عدم حرکت با سرعت ثابت چه چیزی رخ خواهد داد. 8-5نماید. تصویر 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه تصویر حاصل از تعداد کم و تعداد زیاد پالس ها . 8-4تصویر 

 تعداد کم  پالس ها تعداد زیاد پالس ها

1 2 3 4 

2 

4 

3 

1 

 شیوه موازی شیوه زیگ زاگ

 
 ط اسکنبتدای خا نقطه

 نتهای خط اسکنا نقطه

 عدم حرکت با سرعت ثابت . 8-5تصویر 
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جابجایی و عدم هماهنگی و توازن مسیرهای حرکت با سرعت های متفاوت در خلال خطوط اسکن باعث  

ر خواهد شد و احتمال دارد که هدف  به صورت تکه تکه در طول خطوط اسکن ظاهر اسکن با همدیگ

 شود و در هنگام انتقال داده ها به کامپیوتر ممکن است غیر قابل تشخیص شود.

دا و خط انتهای اسکن را به یاد در کل همیشه به خاطر داشته باشید که در محدوده کاوش همواره خط ابت

داشته باشید و مسیری را انتخاب کنید که امکان حرکت آزادانه و بدون مانع وجود داشته باشد. نیز سرعت 

 حرکت، فاصله بین خطوط اسکن و تعداد پالس ها در طول مسیر را متناسب با کارکرد خود انتخاب نمایید.
 

 . نکاتی ویژه در طریقه عمل میدانی 3-8

اساسا مطلوب بودن یک اسکن به مسیر  مواردی وجود دارد که حین اسکن باید بدان ها توجه نمایید.

انتخابی برای آن اسکن بستگی دارد و ارتکاب اشتباه در خلال یک اسکن در نتیجه نهایی) تصویر 

 د.ش گرافیکی( به صورت خطا بروز می نماید و سبب فریب دادن کاربر و اتلاف زمان وی نیز خواهد

قبل از شروع اسکن در یک محدوده، لطفاً از خود بپرسید که دقیقا به دنبال چه چیزی می گردید و آیا این 

محدوده جهت کاوش مورد نظر شما مناسب است. پیمایش های بدون برنامه و الکی تنها وقت شما را تلف 

 ر توجه نمایید.نموده و نتایج غیر قابل قبولی ارائه می دهند. لطفاً به توصیه های زی
 

  مشخص کنید که دقیقا به دنبال چه چیزی می گردید )آرامگاه، تونل، گنجینه مدفون...(؟ پاسخ به

اسکن شما خواهد داشت. به عنوان مثال اگر به دنبال اهداف  فراینداین پرسش تاثیر مستقیم بر 

که در جستجوی  یبزرگ می گردید فاصله بین خطوط اسکن را بیشتر انتخاب کنید به نسبت زمان

 اهداف با ابعاد کوچک هستید. 

 .از خود بپرسید آیا حصول نتیجه در  در مورد محدوده مورد کاوش خود اطلاعات کسب نمایید

این محدوده معقول به نظر می رسد؟ آیا هیچ مرجع و مستند تاریخی وجود دارد که ظن شما را در 

ست؟ آیا شرایط پیمایش و ثبت داده فراهم مورد آن ناحیه تایید نماید؟ نوع خاک آن ناحیه چی

 است؟ آیا امکان کاوش درآن محدوده ) از نظر نهان کاری و مسایل امنیتی( وجود دارد؟
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  ی بزرگ و وسیع باشد تا داده هایاولین اسکن شما  در یک محدوده ناشناخته باید به اندازه کافی

 بیشتری را به شما ارائه خواهند داد.گویا را ارائه دهد. اسکن های کنترلی بعدی جزئیات 

   به فرم و شکل هندسی اهداف مورد کاوش خود دقت نمایید. به عنوان مثال اگر به دنبال یک جعبه

 فلزی گوشه دار می گردید، اهداف کشف شده شما باید ظاهری مشابه به آن داشته باشند.

 د در مرکز تصویر اسکن واقع جهت حصول نتایج بهتر در تعیین عمق اهداف، هدف مورد نظر بای

شود. اگر هدف در لبه های تصویر ظاهر شود تعیین عمق و نیز ابعاد هندسی آن مشکل و گاه 

اسکن را دوباره تکرار نمایید و طوری تغییر موضع دهید  فرایندناممکن خواهد بود. در این مواقع  

 که هدف مورد نظر این بار در مرکز اسکن شما  واقع شود.

 سکن نباید بیشتر از یک هدف واقع شود. این امر تعیین عمق اهداف را دچار مشکل         در یک ا

می کند. در این مواقع در این مواقع  فرایند اسکن را طوری تکرار نمایید که فقط هدف مد نظرتان 

 در محدوده اسکن شما واقع شود.

 ی می باشد.حداقل انجام دو اسکن کنترلی جهت حصول اطمینان از نتایج ضرور 

 : قاعده بسیار مهم و مورد توجه در تشخیص هدف این است که 

 "اهداف واقعی با تکرار فرایند اسکن تغییر موضع نمی دهند." 
 

ه های رگ، به احتمال قریب به یقین ر موضع دادیلذا چنان چه هدفی در اسکن های کنترلی تغی

 معدنی خاک است.

 . جهت گیری آنتن ها 1-3-8

 15الی  5ارتفاع آنتن از سطح زمین باید همواره ثابت باقی بماند. ارتفاع متعارف  فرایند اسکن،در خلال 

سانتی متر می باشد. در مواردی ممکن است در خلال مسیر اسکن به موانع طبیعی برخورد نمایید و نیاز 

ه موارد با ر این گونباشد که آنتن را بالاتر ببرید. این امر سبب حصول خطا در نتایج حاصله می شود. د

ارزیابی ابتدایی محدوده کاوش، از همان آغاز اسکن آنتن را در ارتفاع مناسب و بالاتر از حد معمول 

 بگیرید تا در طول مسیر و در صورت برخورد به موانع مجبور به تغییر ارتفاع آنتن نشوید.

 نتن نیز د.  توجه کنید که جهت آنکته قابل توجه دیگر جهت گیری آنتن  در خلال  فرایند اسکن می باش
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باید ثابت و بدون تغییر باقی بماند به عنوان مثال اگر در طول یک خط اسکن جهت فلش روی آنتن رو به 

شمال است در طول تمامی خطوط دیگر همان اسکن رو به شمال باقی بماند. در شیوه عمل موازی جهت 

جهت می باشند اما در شیوه عمل زیگ زاگ به این آنتن ثابت باقی می ماند چون تمام خطوط اسکن هم 

نکته توجه کنید که در انتهای خط اسکن) و ابتدای خط اسکن جدید( آنتن را نچرخانید و جهت آنتن 

ثابت بماند. این بدان معنی است که باید جهت ثابت نگه داشتن جهت آنتن، درصورتی که در خط اسکن 

 اسکن بعدی باید در جهت عقب حرکت نمایید.اولی در جهت جلو حرکت می کنید در خط 

در صورت چرخش آنتن سرتاسر اسکن شما نوارهای آبی یا  قرمز به صورت متناوبی ظاهر خواهند شد که 

 هستند. "خطای چرخش آنتن "دال بر 
 

 . شیوه موازی یا زیگ زاگ؟ 2-3-8

هر دو شیوه مناسب است. بنا به تجربه ثابت شده است که بهترین  EXP 4555برای کاربران ماهر دستگاه 

شیوه جهت حصول نتایج  بهتر و دقیق تر شیوه عمل موازی اسکن کردن می باشد زیرا همواره در یک 

جهت حرکت می نمایید و امکان وقوع خطای چرخش آنتن نیست هم چنین حفظ سرعت ثابت نیز برای 

نواحی ناهموار و شیبدار مانند نواحی کوهستانی، شیوه عمل موازی بهتر  شما آسان تر است. هم چنین در

 است.

کاربران ماهر و حرفه ای معمولا در اسکن اولیه  خود جهت تسریع در فرایند اسکن از روش زیگ زاگ 

 استفاده می کنند.

 . حالت القای پالس دستی بیا اتوماتیک؟ 3-3-8

متعارف حالت اتوماتیک به کار برده می شود. حال دستی در در نواحی هموار و مسطح وسیع به طور 

 نواحی ناهموار و دارای موانع طبیعی انتخاب می شود که پیمایش و ثبت داده نیاز به دقت فراوان دارد.

در نواحی ناهموار و صعب العبور نظیر کوهپایه ها  پرتگاه های کوهستانی، زمین های لغزنده و یا دارای 

وه و متراکم توصیه می شود  حالت دستی را انتخاب نمایید زیرا به شما زمان و دقت عمل پوشش گیاهی انب

 کافی را جهت جابجایی خواهد داد.
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 مربیان ما. توصیه هایی چند از  4-3-8

حین اسکن گرفتن، چند نکته حائز اهمیت بسیار زیادی می باشند. نکته اول  که بسیار مهم است این است 

مش خاطر و به دور از تنش های عصبی باشید. هنگامی که تحت فشار عصبی باشید دقت که کاملا  با آرا

 عمل شما کاسته خواهد شد و نتایج حاصله نیز بالطبع دقیق نخواهند بود.
 

  اشیائی که به تازگی دفن شده اند، کشف و آشکارسازی آن ها مشکل خواهد بود. این اشتباهی

 شوند و به محض خرید یک دستگاه، اقدام به تست میدانیاست که بیشتر کاربران مرتکب آن می 

یک جسم معمولا فلزی و کاوش برای یافتن آن با دستگاه خود می نمایند. لازم آن با دفن نمودن 

است بدانید هنگامی که جسمی در زیر زمین دفن می شود، سیگنال های طبیعی خاک را تغییر     

د. معمولا اشیاء تازه دفن شده به نسبت نویزهای غیرطبیعی می دهد و نوعی از نویز را پدید می آور

دارای سیگنال ضعیف تری هستند و این امر آن ها را غیر قابل آشکارسازی می نماید لذا اسکن 

های اولیه هدف مورد نظر را تشخیص نمی دهند بلکه نواحی نویز دار را به رنگ آبی یا سبز 

، نویز محیطی کاهش یافته و جسم مدفون اکنون مشخص میکنند. بعد از گذشت حدود یک سال

 قابل کشف و آشکارسازی می باشد.

  با اهداف معلوم تمرین کنید. در خود کارخانه ما اجسام معلومی را در چندین سال است که در

خاک دفن نموده ایم که دقیقا ماند اهداف واقعی عمل می نمایند و آشکارسازی آن ها بسیار ساده 

 می باشد زیرا برای خاک منطقه طبیعی نیستند و کاربران را با آن ها آموزش می دهیم. 

ز می توانید در محدوده خود اجسام زیر زمینی مشخصی را به عنوان هدف در نظر گرفته و شما نی

با آن ها تمرین نمایید از آن جمله تاسیسات و خطوط لوله آب و فاضلاب،  کابل های برق، 

 گورستان های قدیمی و ... .

 وید و ربوطه مسلط شآموزش های حرفه ای را کسب نمایید تا به نحوه کار با دستگاه و نرم افزار م

 توانایی تشخیص هدف های واقعی را از سیگنال های اشتباه داشته باشید.

  انجام فرایند اسکن کنترلی را فراموش نکنید و هرگز به یک اسکن اکتفا نکنید. اشتباهی که بیشتر

 کاربران مرتکب آن می شوند که منجر به حفاری های بیهوده می شود. 
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 یزی که همه ان را تجربه نموده ایم. در صورت انجام فرایند اسکن در رگه های معدنی خاک!!! چ

است، دقت لازم را مبذول کنید و فرایند خاک آن دارای رگه های غنی و فراوان معدنی که نواحی 

 اسکن را چندین بار تکرار کنید.

  وخاک رس معدنی بزرگترین مشکل فرا روی شماست زیرا معمولا حاوی مقادیری از آهن است 

بسته به مقدار آهن موجود در آن ممکن است رنگ آن از خاکستری روشن تا نارنجی تیره متغیر 

 باشد. هر چه رنگ آن تیره تر باشد، محتوای اهن ان بیشتر است.

  تشخیص وجود و آشکارسازی ماسه بسیار آسان می باشد اما باید دو نکته را در نظر گرفت. اول

ذخایر آب زیر زمینی وجود دارد، دال بر نزدیک بودن ذخایر این که وجود ماسه در نواحی که 

آب مزبور به سطح زمین است. دوم این که در نواحی ماسه ای دقت نمایید که عمق واقعی هدف 

 تقریبا سه برابر عمق آشکار شده می باشد.

 روزی ممزارع و کشتزار ها یکی دیگر از نواحی است که باید بدان ها دقت کنید. در کشتزار های ا

کود و مواد مغذی معدنی موجود در خاک، میدانی معدنی غیر طبیعی را ایجاد می کنند که در 

 روند پیمایش شما تاثیر منفی خواهند داشت.

  نواحی سنگلاخ کوهستانی! این نواحی معمولا مملو از کان و رگه های معدنی غنی می باشند. دقت

اصل شده اند و بدین دلیل محتمل ترین مکان نمایید که نواحی کوهستانی از گسل های زمین ح

 برای گنج های طبیعی ) رگه های طبیعی طلا و نقره، الماس ...( می باشند.

 گامی که اسکن ها را در نرم افزار مربوطه نتمامی اسکن ها دارای دو رنگ قرمز و آبی هستند.  ه

Visualizer 3D  ،می باشند. رنگ قرمز معرف تمامی اسکن ها دارای لکه های قرمز نگاه می کنید

 سیگنال های قوی و رنگ آبی معرف سیگنال های ضعیف می باشند.

  هدف واقعی معمولا دارای سیگنال  بسیار قوی تری از میدان های معدنی می باشد. هم چنین هدف

 واقعی تغییر موضع نمی دهد و در اسکن های متوالی در دوباره در همان موضع ظاهر می شود.
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آشنا خواهید شد. توجه کنید که ممکن   EXP4555با  تجهیزات اضافی دستگاهدر این بخش نرم افزار 

 است این تجهیزات همراه نسخه اصلی دستگاه عرضه نشوند.

 

 

 

 م نهفصل 

 تکنیک های اسکن  
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 . سوپرسنسور1-9

سوپر سنسور آنتی  با قدرت وضوح بالا می باشد که اساسا برای آشکارسازی فلزات می باشد ولی قادر به 

تشخیص و آشکارسازی حفره و فضای خالی زیر زمینی نیز می باشد. مشخصه بارز آن توانایی تشخیص و 

 Pin Pointerتفکیک فلزات آهنی از فلزات غیر آهنی است. این قدرت تفکیک در حالت کاربری 

دستگاه، سوپرسنسور دارای قدرت  تشخیص  و  GPRمیسر است. در مقایسه با دیگر آنتن های استاندارد 

 آشکارسازی اشیاء فلزی با ابعاد کوچک تر و عمق بیشتر می باشد.

 سوپر سنسور را می توان در حالات کاربری زیر استفاده نمود.

 اسکن زمین(Ground Scan)  

 موقعیت یاب دقیق(Pin Pointer)  

  مغناطیس سنج(Magnetometer) 

 اسکن معدن (Mineral Scan)  
 

مود سوپرسنسور همواره در دست  به حالت ع جهت استفاده از سوپرسنسور  آن را به دستگاه متصل نمایید.

شیوه صحیح گرفتن  9-1نگه داشته می شود. کابل اتصال از قسمت بالای آنتن خارج می شود.  تصویر 

 سوپر سنسور را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

از چرخش افقی یا عمدی  و هم چنین تغییر ارتفاع سوپر سنسور از سطح زمین در طول فرایند اسکن 

 سانتی متر می باشد. 15جلوگیری شود. ارتفاع مناسب قسمت پایین سوپرسنسور از سطح زمین 

 حیح گرفتن سوپر سنسورشیوه ص.  9-1تصویر 
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 . علامت گذاری سوپرسنسور 1-1-9

         وپرسنسور چرخانده نشود و تغییر جهت ندهد. بدین منظور خلال فرایند اسکن بسیار مهم است که س

ی این کار به کاربر و حت ن سودمند خواهد بود.آنشانه گذاری سوپرسنسور با الصاق علاماتی بر روی 

 اطرافیان وی کمک می کند که چرخش و تغییر جهت احتمالی آنتن را فورا تشخیص دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با الصاق چند نوار رنگی به قسمت بالای سوپرسنسور، تشخیص چرخش و تغییر جهت آن آسان تر خواهد 

بود. هم چنین کاربر به کمک فلش مندرج در لبه بالای سوپرسنسور،  قادر به حرکت دادن آن در خط 

 مستقیم خواهد بود.

 

   رسنسورعلامت گذاری سوپ.  9-2تصویر 
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 . جهت گیری عمودی سوپرسنسور2-1-9

می باشد لذا در دست گرفتن آن آسان بوده و فشار زیادی را به دست گرم  775وزن سوپر سنسور حدود 

 و بازوی شما وارد نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سنسور را نشان می دهد. سوپر سنسور را نه خیلی شل و نه خیلتصویر فوق شیوه صحیح نگه داشتن سوپر 

 محکم در دست بگیرید و آن را با فشار متعارف دست  به حالت کاملا عمود بر زمین نگه دارید.

 
 

 . اسکن کنترلی 2-9

  ید. حاصله و قبل از هرگونه حفاری تکرار نمای از نتایج  چند بار فرایند اسکن را به منظور اطمینان  همیشه 

 قبلیه در همان مسیر پیموده شد و با همان پارامترهای اسکن اولیه اسکن کنترلی باید توسط همان کاربر، 

 سنسور جهت دهی سوپر شیوه ی صحیح.  9-3تصویر 

 دقت کامل نمایید که سوپر سنسور در خلال فرایند اسکن به حالت کاملا عمودی باقی بماند.

 



 91                                                                                                             فلزیاب روژشرکت              

 

  www.Okmkurdish.com 

استفاده نمایید تا از وجود  single lineمتعارف و هر دو روش  حالت اسکن معدن ازانجام پذیرد. در 

 نمایید.میدان معدنی اطمینان حاصل 

 

 

 

 

 

آسان ترین راه برای انجام اسکن کنترلی، اسکن  همان گونه که در تصویر فوق نشان داده شده است، 

نمودن همان مسیر پیمایش شده اولیه در جهات مخالف هم است. این روش هنگام شناسایی میدان های 

و ذخیره  single lineاولیه در حالت  معدنی احتمالی کاربرد به سزایی دارد. در این مواقع با اتمام اسکن

داده ها و یا انتقال آن ها به کامپیوتر، اسکن جدید بر روی همان مسیر و این بار با حرکت  در جهت عکس 

 اسکن اولیه اخذ خواهد شد.

انجام اسکن کنترل به دو دلیل بسیار مهم است. اول این که از حصول نتایج  و وجود اهداف واقعی مطمئن 

شد زیرا همان گونه که بارها اشاره شد اهداف واقعی در اسکن ها تغییر موضع نمی دهند و چنان  خواهید

د مطمئن خواهید شچه هدفی در اسکن اولیه مشخص شود ولی در اسکن های بعدی تغییر موقعیت دهد، 

ع شده واق برداشتی دقیق تر از ابعاد هدف و ناحیه ای که هدف در آندوم این که که هدفی واقعی نیست. 

 است به دست خواهید آورد.

انجام فرایند اسکن کنترلی باید توسط همان کاربر اولیه و دقیقا در همان مسیر و با همان پارامترهای اسکن 

         اولیه انجام پذیرد. کسانی دیگر می توانند کاربر را زیر نظر بگیرند تا از وقوع خطا در روند کاری وی

 ارتفاع آنتن یا  انحراف از مسیر مستقیم( جلوگیری کنند. ) نظیر چرخش یا تغییر

 در صورتی که چندین کاربر فرایند اسکن را انجام می دهند، این امر باید در پنجره مخصوص مربوطه در

 قید شود که کدام کاربر اسکن را انجام داده است. با این کار اختلافات ظریف  Visualizer 3D نرم افزار

A B 

  همان مسیر و در هر دو جهتاسکن کنترلی در .  9-4تصویر 
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 متفاوت مورد توجه قرار می گیرد.بین کاربران 

 مطابق تصویر زیر فرایند اسکن کنترلی را در ست های سه گانه انجام دهید. که بهتر است

 

 

 

 

 

 

کاملا دقت نمایید که در فرایند اسکن کنترلی حتما همان نقاط ابتدایی و انتهای اسکن اولیه را در نظر 

 ت سبب بروز اختلاف در نتایج خواهد شد.بگیرید در غیر این صور

د با کار به همان منوال است که تشریح ش دستورالعملبه هنگام کاوش اشیاء قدیمی و باستانی مدفون نیز 

 بسیار قوی تر خواهند بود. این تفاوت که سیگنال های دریافتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط ابتدا  و  انتهای 

 هیکسان با اسکن اولی

 

 جهتدو بار در این 

 

 یک بار در این جهت

 

   اسکن کنترلی متعارف جهت فرایند . 9-5تصویر 
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 ذکر می گردند.پیغام های خطای احتمالی که هنگام کار با دستگاه ظاهر می شوند  در این بخش 

 

 

 

 

 دهمفصل 

 پیغام های خطا
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 (Unrecoverable System Error)خطای سیستمی غیر قابل بازیافت .  1-15

 

 

 

 

 

 

 (Cannot Open Data Port). پورت داده باز نمی شود2-15

 

 

 

 

 
 

 (Internal Hardware Error). خطای سخت افزاری داخلی  3-15

 

 

 

 

 

در صورت مشاهده چنین پیغامی دستگاه را خاموش یا 

تماس  OKMروشن ننمایید و سریعا با نماینده شرکت 

 بگیرید.

 

 . خطای سیستمی غیر قابل بازیافت 15-1تصویر 

 این پیغام هنگامی ظاهر می شود که مشکلی در برقراری 

 ارتباط بین دستگاه و آنتن ها باشد.

لطفاً اتصال مربوطه را بررسی کنید. در صورت حل نشدن 

 تماس بگیرید.  OKMمشکل با نماینده شرکت 

 

 

 . پورت داده باز نمی شود15-2تصویر 

 . خطای سخت افزاری داخلی15-3تصویر 

افزار ی داخلی دستگاه این خطا به هنگام اشکال سخت 

 رخ می دهد و دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

 تماس بگیرید.  OKMلطفاً  سریعا با نماینده شرکت 
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  (Self Power-off Fail).  خطا در خاموش شدن خودکار دستگاه4-15

 

 

 

 . خطا در خاموش شدن خودکار دستگاه15-4تصویر 

 دستگاه پس از انتخاباین پیغام زمانی ظاهر می شود که 

توسط شما در خاموش شدن   (Exit)گزینه خروج

خودکار دچار اشکال گردد. در این هنگام با خاموش 

نمودن باتری دستگاه را خاموش نمایید و سریعا با نماینده 

 تماس بگیرید. OKMشرکت 

 

 


	لطفاً جهت شارژ باتری ها فقط از شارژر ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید.

